
CONTENIDO DEL ERROR

UNIDAD INTERIOR (tipo montado en la pared)

:parpadeo rápido

Lámpara de operación

Lámpara de temporizador

:parpadeo lento
lampara roja

lampara verde
:
:

Indicación de división grande Indicación de división pequeña

Contenidos de error Indicación LED Contenidos de error Indicación LED
error de placa de circuito

(Unidad interior )
lampara roja
lampara verde

- - - - - - - - - - - - - - -

error de termistor
(Unidad interior )

lampara roja
lampara verde

(2 veces) error de termistor (temperatura ambiente) lampara roja
lampara verde (2 veces)

error de termistor (intercambiador de calor) lampara roja
lampara verde (3 veces)

error de la unidad de control

(Unidad interior )
lampara roja (4 veces) Error de botón MANUAL AUTO lampara roja

diputado (2 veces)

diputado (4 veces)

error de serie
diputado (2 veces)

diputado (3 veces)

error en el motor del ventilador

(Unidad interior) diputado (2 veces)

diputado (3 veces)

error de termistor
(unidad exterior)

- - - - -

Cuando un error o
En segundo lugar, "pequeño ejem.

UNIDAD INTERIOR (

: Flas rápido

OPERACIÓN

tipo permanente)

4 veces Se apaga Drenaje anormal (tipo permanente)

6 veces Se apaga Ventilador interior anormal

Se apaga Circuito abierto del termistor de temperatura del aire de la habitación

2 veces
Cortocircuito del termistor de temperatura del aire ambiente

Se apaga Circuito abierto del termistor de tuberías

3 veces
Cortocircuito del termistor de tubería

5 veces Se apaga Unidad interior - unidad exterior mal conectada



UNIDAD EXTERIOR

Cuando ocurre un mal funcionamiento en la unidad exterior, los LED en la placa de 
circuito se encienden para indicar el error. Consulte la siguiente tabla para ver la 
descripción de cada error según los LED.

Visualización de errores
Contenidos de error

LED 1 LED 2
0,1 seg. 0,1 seg. Modelo anormal o EEPROM 

anormalEN
APAGADO

EN
APAGADO

Flash rápido continuación Flash rápido continuación

0,5 seg. Decepcionante continuación UNIDAD AEN
o error

APAGADO

2 rápido

EN

APAGADO

temperatura

3 rápido

4 rápido error

5 rápido

6 rápido

7 rápido

mal

Desligarse

o error

Desligarse

mper-

Dislig

Decepcionante continuación 6 destellos rápidos repetidos UNIDAD B

Error de la unidad interior

Decepcionante continuación 7 parpadeo rápido repetido UNIDAD B

Temperatura de descarga anormal

Cuando se soluciona la falla, la lámpara LED se apaga.


