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PELIGRO 

Apague el suministro antes de realizar cualquier conexión. 

Después de la instalación de la unidad, compruebe lo siguiente 
antes de encender el disyuntor:  
1. Cableado 

Asegúrese de que se han seguido las orientaciones descritas en 
"Cableado" en las conexiones entre los cables de alimentación, 
la unidad y las válvulas (si se aplica) la unidad y el termostato 
ambiente (si se aplica), la unidad y el tanque de ACS, así como 
la unidad y la calefacción auxiliar. 
Además de que se cumple la normativa local de instalaciones 
eléctricas. 

2. Fusibles, interruptores magnetotérmicos o protecciones elé
Compruebe que los fusibles o los interruptores magnetotérmicos 
sean del tamaño y del tipo especificado en el capítulo 
"Especificaciones técnicas
los interruptores magnetotérmicos tengan bypass. 

3. Interruptor magnetotérmico de la resistencia auxiliar 
Recuerde encender interruptor magnetotérmico de la 
resistencia auxiliar en el conmutador (depende del tipo de 
resistencia auxiliar). Consulte el diagrama eléctrico. 

4. Interruptor magnetotérmico de la resistencia del depósito de ACS 
Recuerde encender el interruptor magnetotérmico de la 
resistencia del depósito de ACS (si aplica). 

5. Conexión a tierra 
Asegúrese de que los cables de tierra se han conectado 
correctamente y de que los terminales estén bien apretados. 

6. Cableado interno 
Compruebe visualmente si hay en la caja de control conexiones 
flojas o componentes eléctricos dañados. 

7. Fijación 
Compruebe que la unidad esté bien fijada, para evitar ruidos 
raros y vibraciones al encender la unidad. 

8. Equipamiento dañado 
Compruebe el interior de la unidad en busca de componentes 
dañados o tuberías aplastadas. 

9. Fuga del refrigerante 
Compruebe el interior de la unidad en busca de fugas de 
refrigerante. Si hay fugas de refrigerante póngase en contacto 
con  su distribuidor local. 

10.Voltaje de alimentación 
Compruebe la tensión en la entrada de alimentación. El voltaje 
debe corresponder con la etiqueta de identificación de la unidad. 

11.Válvula de descarga de aire 
Cerciórese de que está abierta la válvula de purga de aire (al 
menos 2 vueltas). 

12. Válvulas de cierre  
Asegúrese de que las válvulas de cierre estén completamente 
abiertas. 

¡Si hace funcionar el sistema con las válvulas cerradas 
se dañará la bomba recirculadora! 

 

 

Modelos 5 a 9kW

Modelos 10 a 16kW

10.6 Ajuste de la velocidad de la bomba 

La velocidad de la bomba se puede seleccionar y ajustar 

El punto indica la velocidad de la bomba. 

El ajuste por defecto es la velocidad más 
alta (III). Si la velocidad del agua en el 
sistema es muy alta se puede ajustar a 
baja velocidad (I). 

La presión estática externa disponible en función del agua se muestra 
en la gráfica a continuación. 

Velocidad constante 

 

10.5 Conectar la unidad al suministro eléctrico 
 

Cuando se conecta la unidad a la alimentación, se mostrará 
"1%~99%" en el panel de control durante el encendido. Durante 
este proceso el panel de control no puede funcionar. 

 

10.4 Comprobaciones previas 

Comprobaciones antes del arranque  
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FOR SERVICEMAN 

Please input the password:

ADJUST SCROLLENTEROK

0   0   0

Diagnóstico LED de la bomba y solución 

La bomba tiene una pantalla de estado de funcionamiento LED, lo 
que facilita al técnico buscar la causa de la falla en el sistema de 
calefacción. 
1. Si la pantalla LED se enciende continuamente en verde, significa 
que la bomba está funcionando bien. 
2. Si la pantalla LED está parpadeando en verde, significa que la 
bomba está realizando su rutina de ventilación.  La bomba funciona 
durante 10 minutos en la función de ventilación, después el 
instalador tiene que ajustar el rendimiento programado.  
3. Si el LED está parpadeando verde/rojo, significa que la bomba ha 
dejado de funcionar por una razón externa. La bomba se reactivará 
automáticamente después que no tenga impedimentos.  Lo que 
probablemente haya causado el problema es que la bomba tiene un 
voltaje insuficiente o excesivo (U<160V o U>280V), debe comprobar 
la tensión de entrada.  Otra razón es el sobrecalentamiento del 
módulo, y se debe comprobar la temperatura ambiente y el agua. 
4. Si el LED está parpadeando en rojo, significa que la bomba se ha 
detenido, hay alguna falla grave (p.ej. bloqueo de la bomba), la 
bomba no puede reiniciarse sola por una falla permanente y habrá 
que sustituirla. 
5. Si el LED no se enciende, quiere decir que la bomba  no recibe 
electricidad, tal vez la bomba no esté conectada a la alimentación, 
debe comprobar la conexión del cable. Si la bomba sigue 
funcionando, significa que el LED está dañado si no se enciende.    
O si no, se han dañado las funciones electrónicas y se debe cambiar 
la bomba.  

Diagnóstico del fallo en el momento de la primera instalación 

� En caso de que nada se visualice en el panel de control, 
compruebe uno de los siguientes errores antes de que pueda 
diagnosticar posibles códigos de error. 
� Desconexión o fallo en el cable (entre la alimentación y la 

unidad así como entre la unidad y el panel de control). 
� El fusible en el PCB puede que esté fundido. 

� Si el panel de control muestra "E8" o "E0" como código de error, 
existe la posibilidad de que haya aire en el sistema, o el volumen 
de agua en el sistema sea inferior al volumen mínimo. 

� Si el código de error "E2" se muestra en el panel de control, 
compruebe el cableado entre el panel de control y la unidad. 

Puede encontrar más información sobre los códigos de error y las 
fallas en "Códigos de error" 

10.7 Ajustes 

La unidad se debe configurar por el instalador para que se 
acomode al lugar seleccionado (temp. exterior, opciones 
instaladas, etc.) y a las solicitudes del usuario. Para esto están 
disponibles muchos ajustes. Se puede acceder y programar estos 
ajustes a través de FOR SERVICEMAN en el panel de control. 

 

 

 

 

Procedimiento 

Para cambiar uno o más ajustes proceda como sigue. 

 

Los valores de la temperatura que se muestran el panel de 
control están en ºC. 

Teclas Función 
 

MENU 
 

• Acceda al menú estructura (en la página principal) 

 

�� � � 
• Mueve el cursor en la pantalla 
• Navega a través de la estructura del menú 
• Regla los ajustes 

 

ON/OFF 
• Encienda o apague el modo de funcionamiento en 

calefacción/refrigeración o modo ACS 
• Encender/apagar la función en la estruct. del menú.

BACK • Regresa al nivel superior 

 

UNLOCK 
• Pulsación larga para bloquear/desbloquear el control 
• Bloquea/desbloquea funciones como "Ajuste 

de la temperatura del ACS". 

 

OK 
• Va al próximo paso cuando se está programando 

en la estructura del menú, confirma una selección, 
da acceso a un submenú en la estructura del menú. 

10.7.1 FOR SERVICEMAN (Ajustes iniciales) 

FOR SERVICEMAN se usa para que el instalador ajuste los 
parámetros iniciales del sistema. 
1. Ajuste de la composición del equipo. 
2. Ajuste del parámetro. 

Acceso a FOR SERVICEMAN 

Vaya a MENU >FOR SERVICEMAN. Pulse OK. 

La contraseña es 666 Use 	 
 para navegar y use � � para 
ajustar el valor numérico. Pulse OK, después aparecerá la página 
siguiente: 

Use � �  para moverse y pulse OK para acceder al submenú y 
ajustar los parámetros. 

10.7.2 DHW MODE SETTING (Ajuste modo ACS) 

Acerca del modo DHW (ACS) 
DHW�ACS (agua caliente sanitaria) 

El menú DHW MODE SETTING consta de: 
1. DHW MODE: activa o desactiva el modo ACS (DHW). 
2. TANK HEATER: Ajuste de si está disponible la resistencia del 

depósito de ACS o no 
3. DISINFECT: ajusta los parámetros para la desinfección 
4. DHW PRIORITY: ajusta la prioridad entre ACS y climatización 
5. DHW PUMP: ajusta los parámetros para el funcionamiento de la 
bomba de ACS. Las funciones anteriores se aplican solo a las 
instalaciones con depósito de ACS. 

Cómo ajustar el modo DHW (ACS) 
Para determinar si el modo DHW es efectivo. 
Vaya a MENU> FOR SERVICEMAN> DHW MODE SETTING. 
Pulse OK.  Aparecerá la página siguiente.  

Nota: Anexo 2: Tabla Ajustes Iniciales "FOR SERVICEMAN"
(Ver pág. 60).

FOR SERVICEMAN

2. COOL MODE SETTING
3. HEAT MODE SETTING

4. AUTO MODE SETTING

5. TEMP.TYPE SETTING

6. ROOM THERMOSTAT

7. OTHER HEATING SOURCE

1. DHW MODE SETTING

SCROLLENTEROK

FOR SERVICEMAN

9 . SERVICE CALL SETTING
10. INITALIZE MANUALLY
11. TEST RUN
12. SPECIAL FUNCTION
13. AUTO RESTART

8. HOLIDAY AWAY MODE SETTING

SCROLLENTEROK
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T5S

T5

Compresor OFF ON OFF

t

COMP.

min(T5S,T5stop)-dT5_ON

t_TBH_DELAY

TBH

T5stop
T5S

T5

TimeOFF

ON
OFF

ON
OFF

T5S+dT5_TBH_OFF

1 DHW MODE SETTING

1.2. TANK HEATER

1.3. DISINFECT

1.4. DHW PRIORITY

1.5. DHW PUMP

1.1. DHW MODE

SCROLLENTEROK

YES

YES

YES

YES

YES

NON

NON

NON

NON

NON

1.1 DHW MODE

dT5_ON

dT1S5
T4DHWMAX
T4DHWMIN
t  INTERVAL DHW

5°C

10°C
43°C

-10°C
5 MIN

SCROLL

1.2 TANK HEATER

dT5 TBH OFF

T4_TBH_ON
t_TBH_DELAY

5°C

20°C
90 MIN

SCROLL

OFF

T4DHWMAXT4DHWMIN

1.3 DISINFECT

T5S_DI

t_DI_HIGHTEMP.
t_DI_MAX 

5°C

30 MIN
120 MIN

SCROLL

T5S-dT5_ON

Use	  
 para moverse y pulse OK para acceder cuando el 
cursor está en YES, pulse OK para activar el DHW MODE 
(Modo ACS). 
Cuando el cursor está en NON, pulse OK para desactivar 
el DHW MODE. 

1. Vaya a MENU> FOR SERVICEMAN>DHW MODE 
SETTING>1.1 DHW MODE 

,

    

Use 	 
 � � para moverse y ajustar los parámetros, use 
BACK para salir. 

dT5_ON es la diferencia de temperatura para activar la bomba de 
calor, la figura muestra la función de dT5_ON. 

T5S es la temperatura deseada del ACS. T5 es la temperatura 
real del ACS. Cuando el valor de T5 disminuye (T5�T5S-
dT5_ON), la bomba de calor funcionará.

T4DHWMAX es la temperatura ambiente máxima en la que puede 
funcionar la bomba de calor para el calentamiento del ACS, la unidad 
no funcionará si la temperatura ambiente es superior a este valor. 

T4DHWMIN es la temperatura ambiente mínima en la que puede 
funcionar la bomba de calor para calentar el ACS, la bomba de calor 
se apagará si la temperatura ambiente cae por debajo de este valor. 
 La relación entre el funcionamiento de la unidad y la temperatura 
ambiente se puede ver en la figura debajo: 

Calentamiento Calentamiento mediante
la bomba de calorpor TBH o AHS

t_INTERVAL_DHW es el intervalo del tiempo entre arrancadas del 
compresor en modo ACS.  

TBH: Resistencia depósito ACS 
AHS: Caldera o fuente de calor auxiliar  

Nota:

Vaya a FOR SERVICEMAN>DHW MODE SETTING> 
1.2 TANK HEATER 

Use 	 
 � � para moverse y ajustar los parámetros. 
Use BACK para salir. 

dT5_TBH_OFF es la diferencia de temperatura entre T5 y T5S que 
apaga la resistencia del depósito de ACS, ésta se apagará si 
T5�T5S+dT_TBH_OFF 

T4_TBH_ON es la temperatura ambiente exterior a la que se activará 
la resistencia del depósito de ACS. 
 
t_TBH_DELAY es el tiempo que tiene que funcionar el compresor para 
que se active la resistencia del depósito de ACS (si T5�min (T5S, T5 
stop)). 
El funcionamiento de la unidad durante el modo DHW se describe en 
la figura debajo: 

En la figura, T5stop es un parámetro relacionado a la temperatura 
ambiente (T4), que no se puede cambiar en el panel de control, cuando 
T5�T5stop, la bomba de calor se apagará. 

Nota: la resistencia del depósito de ACS y la resistencia auxiliar (IBH)
no pueden funcionar simultáneamente, si la resistencia del depósito de 
ACS ha estado encendida, la resistencia auxiliar estará apagada. 
 
Si la resistencia del depósito de ACS no está habilitada (1.2 TANK 
HEATER está en NON), no se puede ajustar dT5_ON, será siempre

3. Vaya a MENU> FOR SERVICEMAN>DHW MODE SETTING> 
     1.3 DISINFECT 

Use 	 
 � �  para mover y ajustar los parámetros. Use BACK 
para salir  
T5S_DI es la temperatura deseada del depósito de ACS en la función 
DISINFECT. 

t_DI_HIGHTEMP. es el tiempo que dura la alta temperatura del agua. 

t_DI_MAX es el tiempo que dura la desinfección, el cambio de la 
temperatura del ACS descrita en la figura debajo: 

dT1S5 es diferencial del valor corregido de la temp. de salida de agua 
T1S (temp. salida de agua) (T1S = T5 + dT1S5)

2ºC.
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T5

t_DHWHP_MAX

Tiempo

rearranque

t_DHWHP_RESTRICT

1.4  DHW PRIORITY

t_DHWHP_MAX

t_DHWHP RESTRICT

180MIN

180MIN

SCROLL

1.5  DHW PUMP

TIMER RUNNING

DISINFECT
PUMP RUNNING TIME

ON

ON
10MIN

SCROLLON/OFFON/OFF

2 COOL MODE SETTING

COOL  MODE

T1S RANGE
T4CMAX
T4CMIN
dT1SC

SCROLL

LOW HIGH

43°C
20°C

5°C

YES NO

2 COOL MODE SETTING

dTSC

t_INTERVAL_C

SCROLL 2/21/2

2°C
5MIN

t

T5

T5S_DI

T5S

t_DI_HIGHTEMP

t_DI_MAX

Si se selecciona NO en DHW PRIORITY, cuando hay demanda de
ACS y la climatización (calefacción/refrigeración)  está apagada, la 
bomba de calor calentará el agua para ACS. Si la climatización está 
activa, el agua será calentada como cuando la resistencia de apoyo 
no está disponible. Sólo cuando la climatización es OFF funcionará 
la bomba de calor para calentar el ACS.

Tenga en cuenta que la temperatura del ACS en el grifo de agua 
caliente será la misma que los valores seleccionados en FOR 
SERVICEMAN "T5S_DI" después de la desinfección. 

ADVERTENCIA

Si esta temperatura alta del ACS puede ser un riesgo potencial 
para las personas, se debe instalar una válvula mezcladora (no 
suministrada) en la conexión de salida del agua para el 
depósito de ACS. Esta válvula mezcladora debe asegurar que 
la temperatura del agua que sale por el grifo nunca supere los 
valores máximos de ajuste. Esta temperatura de agua caliente 
máx. disponible se debe seleccionar según las legislaciones 
locales. 

 

 

4. Vaya a "FOR SERVICEMAN>DHW MODE SETTING>1.4DHW 
PRIORITY": 

La función de DHW PRIORITY se usa para ajustar la prioridad de 
funcionamiento entre el ACS y la climatización (calefacción/refrig.)
Puede usar     ,    ,      ,	  
   �   � para moverse y ajustar los parámetros.
Use BACK para salir. 
T_DHWHP_MAX es el período máx. de funcionamiento continuo de 
la bomba de calor en el modo DHW PRIORITY. 
T_DHWHP_RESTRICT es el tiempo de funcionamiento en modo 
climatización (calefacción/refrigeración). 

Si se activa "DHW PRIORITY", el funcionamiento de la unidad se 
puede describir en la figura debajo

ACS
Calefacción/

Refrigeración ACS

Vaya a FOR SERVICEMAN>DHW MODE SETTING>1.5 DHW 
PUMP 
Puede usar 	 
 � � para moverse y ajustar los parámetros. 
Use BACK para salir. 

Cuando el TIMER RUNNING está en ON, la bomba de ACS 
funcionará como está programado y seguirá funcionando por cierto 
tiempo según se define en PUMP RUNNING TIME). 

Cuando DISINFECT está en ON, la bomba de ACS funcionará 
cuando la unidad está en modo desinfección y T5�T5S_DI-2, el 
tiempo que se mantiene la bomba funcionando es t+5min. 

10.7.3 COOL MODE SETTING (Ajuste modo refrigeración) 

Acerca de COOL MODE SETTING 

El menú "COOL MODE SETTING" consta de:  
1. COOL MODE: Activa/desactiva el modo REFRIGERACIÓN.
2. T1S RANGE: Seleccionar el rango deseado de la temperatura de 

salida del agua.
3. T4CMAX: Ajuste de la temperatura ambiente máx. de funcionamiento. 
4. T4CMIN: Ajuste de la temperatura ambiente mín. de funcionamiento 
5. dT1SC:� Ajuste de la diferencia de temperatura para el encendido de 

la bomba de calor. 

Cómo ajustar el modo REFRIGERACIÓN 
Para determinar si el modo "COOL" está activo, vaya a 
MENU> FOR SERVICEMAN> COOL MODE SETTING. Pulse OK.  
Aparecerá la siguiente página: 

6. t_INTERVAL_C: Ajuste del intervalo de tiempo de encendido del 
compresor 

Cuando el cursor está en COOL MODE, use 	 
  para seleccionar 
YES o NON, después pulse OK para activar o desactivar el modo 
refrigeración. Cuando el cursor está en "T1S RANGE", use 	 
 para 
seleccionar el rango deseado de la temperatura del agua de salida.  
Si se selecciona LOW, la temp. mín. es 5°C  si la función de la curva 
climática (corresponde a WEATHER TEMP.SET en el panel de control) 
está activada, la curva seleccionada es la de baja temperatura. Si se 
selecciona HIGH, la temp. deseada mínima es 18 ºC si la función de la 
curva climática está activada (corresponde a WEATHER TEMP. SET 
en  el panel de control), la curva seleccionada es la de alta temp. 
 
Si el cursor está en T4CMAX T4CMIN dT1SC dTSC o 
t_INTERVAL_C, Use 	 
 � �  para mover o ajustar el 
parámetro. 

T4CMAX es la temperatura ambiente de funcionamiento máx. en el 
modo REFRIGERACIÓN. La unidad no puede funcionar si la 
temperatura ambiente está por encima. 

T4CMIN es la temperatura ambiente de funcionamiento mínima en el 
modo REFRIGERACIÓN. La unidad se apagará si la temperatura 
ambiente desciende por debajo de este valor. 

La relación entre el funcionamiento de la unidad y la temperatura 

min(T5S,T5stop)-dT5_ON

min(T5S,T5stop)
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4 AUTO MODE SETTING

T4AUTOCMIN

T4AUTOHMAX

25°C

17°C

SCROLL

OFF REFRIG. OFF

T4CMAXT4CMIN

T1S+dT1SC

OFF COOL
T1

TS+dTSC

OFF

Ta

OFF OFF T4

T4HMIN T4HMAX

T1S+dT1SH

OFF T1

MIN(T1S+dT1SH,70)

OFF T1

TS+dTSH

OFF Ta

5 HEAT MODE SETTING

HEAT MODE

T1S RANGE
T4HMAX
T4HMIN
dTISH

SCROLL

LOW HIGH

25°C
-15°C

5°C

YES NO

dT1SC es la diferencia de temperatura entre T1 (temperatura real 
de salida del agua) y T1S (temperatura deseada de salida del agua) 
para encender la unidad en el modo refrigeración, solo cuando T1 
es lo suficientemente alta como para que se encienda la unidad, la 
unidad se apagará si T1 cae a un valor determinado. Se puede 
ilustrar en la figura a continuación: 

 

En la figura  
T es un parámetro relacionado con la temperatura 
ambiente, no se puede cambiar en el panel de control dTSC es la 
diferencia de temperatura entre Ta (temperatura ambiente real) y TS 
(temperatura ambiente programada) para encender la unidad 
cuando está activada ROOM TEMP en TEMP.TYPE SETTING.  

 Solo cuando "Ta" es suficientemente alto se encenderá la unidad, 
si “Ta” cae a un valor especificado, la unidad se apagará. Se puede 
observar en la figura abajo (solo cuando el termostato ambiente 
está disponible estará disponible esta función). 

 

 
 

REFRIG.

10.7.4 HEAT MODE SETTING (Ajuste modo calefacción) 
Acerca de HEAT MODE SETTING 

El menú HEAT MODE SETTING consta de: 
1. HEAT MODE: Activa/desactiva el modo CALEFACCIÓN 
2. T1S RANGE: Seleccionar el rango de ajuste de la temperatura de 

salida del agua 
3. T4HMAX: Ajuste de la temp. ambiente máx. de funcionamiento 
4. T4HMIN: Ajuste de la temperatura ambiente mín. de funcionamiento 
5. dTISH: Ajuste de la diferencia de temp. para encender la unidad 
6. t_INTERVAL_H: Ajuste del intervalo de tiempo de encendido del 

compresor 

Cómo ajustar el modo Calefacción 
Para determinar si el modo HEAT es efectivo, vaya a MENU> FOR 
SERVICEMAN> HEAT MODE SETTING. 
Pulse OK. Aparecerá la página siguiente. 

 

Cuando el cursor está en HEAT MODE, use 	 
 para moverse a 
YES o NON y pulse OK para habilitar o inhabilitar el HEAT MODE.  
Cuando el cursor está en "T1S RANGE". Use 	 
para moverse 
a LOW o HIGH. 
Pulse OK para seleccionar el rango de la temperatura del agua de 
salida deseada. Si se selecciona LOW, la temperatura deseada 
máxima es 55 ºC si la función de la curva relacionada con el clima 
está activada (corresponde a WEATHER TEMP. SET), la curva 
seleccionada está por debajo de la curva de temperatura. Cuando 
se selecciona HIGH, la temp. máx. deseada es 60 ºC, si la función 
de la curva climática está activada (corresponde a WEATHER 
TEMP. SET en el panel de control), la curva seleccionada es la de 
alta temperatura. 

Cuando el cursor está en T4HMAX T4HMIN dT1SH
dTSH o t_INTERVAL_H, use 	 
 � � para mover y 
ajustar el parámetro. 

T4HMAX es la temperatura ambiente de funcionamiento máxima para 
el modo calefacción. La unidad no puede funcionar si la temperatura 
ambiente está por encima. 

T4HMIN es la temperatura ambiente de funcionamiento mínima en el 
modo CALEFACCIÓN. La unidad se apagará si la temperatura 
ambiente desciende por debajo de este valor. 
La relación entre el funcionamiento de la unidad y la temperatura 
ambiente se puede ver en la figura debajo: 

CALEF.

CALEF.

CALEF.

CALEF.

dT1SH es la diferencia de temperatura entre T1 y T1S para 
encender la unidad en el modo calefacción. 
Si la temperatura de salida deseada del agua es T1S<47, la unidad 
estará encendida o apagada como se describe debajo (�T es un 
parámetro relacionado con T1S, que no se puede cambiar en el 
panel de control): 

Cuando la temperatura de salida deseada del agua es T1S�47, la 
unidad se encenderá o apagará como se describe debajo:

dTSH es la diferencia de temperatura entre Ta (temp. ambiente) y 
TS para encender la unidad cuando se activa ROOM TEMP. en 
AJUSTE TIPO CONTROL TEMP.  
 Solo cuando "Ta" cae a un cierto valor se encenderá la unidad, y la 
unidad se apagará si "Ta" es lo suficientemente alta. Se puede 
visualizar en la foto abajo (solo cuando el termostato ambiente está 
disponible estará disponible esta función). 

t_INTERVAL_H es el intervalo de tiempo entre arrancadas del 
compresor en el modo calefacción. 

10.7.5 AUTO MODE SETTING (Ajuste del modo auto) 

Acerca de AUTO MODE SETTING 

El menú AUTO MODE SETTING consta de:

1. T4AUTOCMIN: ajuste la temperatura ambiente mín. de 
funcionamiento para la refrigeración 

2. T4AUTOHMAX: ajuste de la temperatura ambiente máx. de 
funcionamiento para la calefacción. 

Cómo ajustar el modo AUTO 

Para determinar si el modo AUTO es efectivo, vaya a 
MENU> FOR SERVICEMAN> AUTO MODE SETTING. Pulse OK. 
Aparecerá la página siguiente. 
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ON

TANK 55 cSET c

OFF DHWMAIN

21: 55   08 - 08 - 2015 WED.

18

24SET c

21: 55   08 - 08 - 2015 WED.

TANK 55 c24SET c

ONON DHWROOM

21: 55   08 - 08 - 2015 WED.

ONROOM

6 ROOM THERMOSTAT

ROOM THERMOSTAT

MODE SETTING
DUAL ROOM
THERMOSTAT

SCROLL

YES NON

YES NON

YES NON

5 TEMP. TYPE SETTING

WATER FLOW TEMP.

ROOM TEMP.

SCROLL

YES NON

YES NON

TANK 55 c12SET c

ONON DHWMAIN

21: 55   08 - 08 - 2015 WED.

OFF T4

T4HMIN T4CMAXT4AUTOCMIN

OFF

T4AUTOHMAX

Use 	 
 � � para mover y ajustar el parámetro. 

T4AUTOCMIN es la temperatura ambiente mínima de 
funcionamiento para la refrigeración en modo automático. La 
unidad se apagará si la temperatura ambiente es inferior durante 
la climatización. 

T4AUTOHMAX es la temperatura ambiente de funcionamiento 
máxima para calefacción en modo automático. La unidad se 
apagará si la temperatura ambiente es superior durante la 
climatización. 

 
 
 
 
 

La relación entre el funcionamiento de la bomba de calor y la 
temperatura ambiente descrita en la figura a continuación: 

Calentamiento Calentamiento

bomba de calor
por IBH o AHS mediante la

Refrigeración

bomba calor
mediante la

IBH: Resistencia auxiliar interna
AHS: Caldera o fuente de calor auxiliar  

Nota:

10.7.6 TEMP. TYPE SETTING (Ajuste tipo control temp.) 
Acerca de TEMP. TYPE SETTING  

 La función TEMP. TYPE SETTING se usa para seleccionar si desea 
controlar ya sea la temperatura de agua o la temp. ambiente.  

Cuando se activa ROOM TEMP. la temperatura deseada de salida 
del agua se calculará desde las curvas climáticas. 

Cómo configurar el AJUSTE DEL TIPO DE CONTROL DE TEMP.  

Para acceder a TEMP.TYPE SETTING, vaya a MENU> FOR 
SERVICEMAN> TEMP. TYPE SETTING. Pulse OK. Aparecerá la 
siguiente página: 

Si ajusta WATER FLOW TEMP. (temp. de agua) a YES y ajusta 
ROOM TEMP (temp. ambiente) a NON, la temp. del agua se 
mostrará en la página principal, y será la que se controle como temp. 
deseada. 

Si ajusta WATER FLOW TEMP. a YES y ajusta ROOM TEMP. a 
YES, la temperatura del agua se mostrará en la página principal, así 
tanto la temp. del agua y la ambiente serán detectadas. Si cualquiera 
de las dos temperaturas alcanza el valor deseado, la unidad se 
apagará.  
En estas condiciones, la primera temperatura de consigna se 
puede ajustar en la página principal, la segunda se puede calcular 
por las curvas climáticas. En el modo calefacción, la temp. más 
alta será la temperatura de salida real deseada, mientras que en 
refrigeración, la temp. más baja será seleccionada. 

Si pulsamos 
 la página principal mostrará la temperatura ambiente: 

Si ajusta WATER FLOW TEMP. a NON y ajusta ROOM TEMP. a 
YES, la temp. ambiente se mostrará en la página principal, y la 
temperatura ambiente funcionará como temperatura deseada. 
La temperatura deseada del agua de salida se puede calcular 
desde las curvas relativas al clima.  

10.7.7 ROOM THERMOSTAT (Termostato ambiente)

 

ROOM THERMOSTAT se usa para seleccionar si el termostato 
ambiente está disponible. 

Ajuste del TERMOSTATO AMBIENTE 
Para ajustar ROOM THERMOSTA, vaya a MENU> FOR 
SERVICEMAN> ROOM THERMOSTAT. Pulse OK. Aparecerá la 
siguiente página: 

Acerca de ROOM THERMOSTAT

Si el termostato ambiente está disponible, seleccione YES y después 
pulse OK. En MODE SETTING, si se selecciona YES, el modo de ajuste 
y on/off de la unidad no se puede realizar por el panel de control, la 
función del temporizador no está disponible, el modo de funcionamiento, 
on/off de la unidad se decide por el termostato ambiente, mientras el 
ajuste de temperatura se puede realizar por el panel de control. Si se 
selecciona NON, el panel de control se puede usar para ajustar el modo 
de funcionamiento y la temperatura deseada, mientras on/off de la 
unidad se determina por el termostato ambiente, la función del 
temporizador está activada. 
En DUAL ROOM THERMOSTAT, si YES se selecciona, se podrán 
automáticamente en NON, los parámetros ROOM THERMOSTAT y 
MODE  SETTING, además de WATER FLOW TEMP. y ROOM 
TEMP.  forzosamente se ajustarán  a YES. La función del 
temporizador no estará disponible en el panel de control; el ajuste 
del modo de func. y la temp. deseada se pueden hacer desde el 
panel de control. 
La función DUAL ROOM THERMOSTAT se puede usar solo cuando 
se usa la aplicación 6 (ver Aplicación 6). Si la zona A requiere 
calefacción/refrigeración (señal ON desde el termostato ambiente 
5A), la unidad se encenderá, el modo de funcionamiento y la temp. 
deseada del agua de salida se debe programar en el panel de 
control.  Si la zona A requiere calefacción/refrigeración (señal ON 
desde el termostato ambiente 5B), la unidad se encenderá, el modo 
de funcionamiento y la temp. deseada del agua de salida se decidirá 
de acuerdo con la temp. ambiente (la temp. deseada del agua de 
salida se calcula por las curvas climáticas, si no se seleccionan 
curvas, se seleccionará la curva 4 por defecto) Si no hay solicitud de 
calefacción/refrigeración ni en zona A ni en zona B (señal OFF del 
termostato 5A y 5B bomba de calor) la unidad se apagará. 

�El ajuste del panel de control debe corresponder con 
termostato cableado. Si se selecciona YES en ROOM 
THERMOSTAT y MODE SETTING es NON, el cableado del 
termostato debe seguir el método A. Si MODE SETTING es YES, el 
cableado debe seguir el método B. Si se selecciona DUAL ROOM 
THERMOSTAT, el cableado del termostato ambiente debe seguir el 
"método C".  (Ver "Conexión de otros componentes/ Termostato 
ambiente"). 

10.7.8 OTHER HEATING SOURCE (Otra fuente de calor) 
OTHER HEATING SOURCE se usa para comprobar si la 
resistencia auxiliar, una fuente auxiliar de calor como la caldera o el 
kit de energía solar están disponibles. 
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7.2 ADDTIONAL HEATING SOURCE

HEAT MODE

DHW MODE
T4_AHS_ON
dT1_AHS_ON
dT1_AHS_OFF
t_AHS_DELAY

-5°C
5°C
0°C

30MIN

SCROLL

YES

YES

NON

NON
7.1 BACKUP HEATER

HEAT MODE

DHW MODE
T4_IBH_ON
dT1_IBH_ON
t_IBH_DELAY
t_IBH12_DELAY

-5°C
5°C

30MIN
5MIN

SCROLL

YES

YES

NON

NON

7 OTHER HEATING SOURCE

7.1.BACKUP HEATER

7.2.AHS
7.3.SOLAR ENERGY

SCROLL

YES

YES

NON

NON

YES NON

T1s-T1 T4 T4_IBH_ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF
ON

ON ON

ON

t_IBH_delay t_IBH12_delay t_IBH_delay t_IBH12_delay

dT1_IBH_ON+2

dT1_IBH_ON-2
dT1_IBH_ON

IBH 2

IBH 1

Compresor

T1s-T1 T4 T4_IBH_ON

OFF OFF

OFF Tiempo

ONON

ON

dT1_AHS_ON

dT1_AHS_OFF

AHS

OFF

T4T4HMIN T4HMAXT4_IBH_ON

T1S-dT1_IBH_ON

IBH1 OFFIBH1_ON T1

T1S-dT1_IBH_ON-2

IBH2 OFFIBH2_ON T1

OFF T4

T4HMIN T4HMAXT4_AHS_ON

Cómo ajustar Otra fuente de calor 

Para ajustar OTHER HEATING SOURCE, vaya a MENU> FOR 
SERVICEMAN> OTHER HEATING SOURCE, pulse OK. 
Aparecerá la página siguiente: 

Si está disponible la resistencia auxiliar, seleccione YES en BACKUP 
HEATER, después pulse OK, aparecerá la pág. siguiente: 

   

para seleccionar YES o NON, si se selecciona YES la resistencia 
auxiliar estará disponible en el modo correspondiente, de lo contrario 
no estará disponible. 

Cuando el cursor está en T4_IBH_ON dT1_IBH_ON
t_IBH_DELAY o t_IBH12_DELAY, use 	 
 � � para 
moverse y ajustar el parámetro. 

T4_IBH_ON es la temperatura ambiente para activar la resistencia 
auxiliar, la temperatura ambiente arriba cuya resistencia auxiliar 
estará disponible, la relación entre funcionamiento de la resistencia 
auxiliar y temperatura ambiente se puede visualizar en la figura a 
continuación. 

 

 

Cuando el cursor está en HEAT MODE o DHW MODE, use  	 
   

Calentamiento
solo por IBH

Calentamiento

de calor y IBH
mediante la bomba

Calentamiento

bomba de calor
mediante la

dT1_IBH_ON es la diferencia de temperatura entre T1S y T1 para 
encender la resistencia auxiliar T1<T1S-dT1_IBH_ON puede 
encender la resistencia auxiliar 
Cuando se instala la segunda resistencia auxiliar, cuando la 
diferencia de temperatura entre T1S y T1 es superior a 
dT1_IBH_ON+2, la segunda segunda resistencia auxiliar se 
encenderá.  La relación entre el funcionamiento de la resistencia 
auxiliar y la diferencia de temperatura se puede visualizar en la 
figura debajo. 

t_IBH_DELAY es el tiempo que ha funcionado el compresor antes de 
 encenderse la primera resistencia auxiliar (si T1<T1S). 
t_IBH12_DELAY es el tiempo que ha funcionado la resistencia auxiliar  
antes de encenderse la segunda resistencia auxiliar (si T1<T1S). 

Si está disponible otra fuente de calor adicional, seleccione YES 
en la posición correspondiente, después pulse OK, aparecerá la 
pág. siguiente: 

Cuando el cursor está en HEAT MODE o DHW MODE, use  	 
   
para seleccionar YES o NON, si se selecciona YES la fuente 
adicional de calor estará disponible en el modo correspondiente, de 
lo contrario no estará disponible. 
NOTA:Si se selecciona YES en DHW MODE la instalación de la 
fuente adicional de calor debe proceder con “Aplicación 5/ Aplicación B” 

Cuando el cursor está en T4_AHS_ON dT1_AHS_ON
dT1_AHS_OFF o t_AHS_DELAY, use 	 
 � � para 
moverse y ajustar el parámetro. 

T4_AHS_ON es la temperatura ambiente para encender la fuente 
de calor adicional, cuando la temperatura ambiente es superior al 
valor de la fuente de calor adicional, estará disponible. La relación 
entre el funcionamiento de la fuente de calor adicional y la 
temperatura ambiente 
La temperatura se puede visualizar en la figura debajo: 

Calentamiento
solo por AHS

Calentamiento

de calor y AHS
mediante la bomba

Calentamiento

bomba de calor
mediante la

dT1_AHS_ON es la diferencia de temperatura entre T1S y T1 para 
encender la fuente de calor adicional (solo cuando 
T1<T1S-dT1_AHS_ON) 
dT1_AHS_OFF es la diferencia de temperatura entre T1S y T1 
para apagar la fuente de calor adicional (cuando 
T1�T1S+dT1_AHS_OFF la fuente de calor adicional se apagará) 

t_AHS_DELAY es el tiempo que el compresor ha funcionado antes   
de encender la fuente de calor adicional, debe ser menor que 
el intervalo de tiempo de arranque de la fuente de calor adicional. 
El funcionamiento de la bomba de calor y la fuente de calor adicional se 
muestran en la figura debajo. 

Compresor
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10 RESTORE FACTORY SETTINGS

All the setting will come
back to factory default.
Do you want to restore factory
setting?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

10 RESTORE FACTORY SETTINGS

Please waiting......

5%

8 HOLIDAY AWAY SETTING

T1S_H.A_H

T5S_H.M_DHW

20°C

15°C

SCROLL

Traducción:
Todos los ajustes cambiarán a los
ajustes de fábrica.
¿Desea restaurar los ajustes?

10.7.9 HOLIDAY AWAY SETTING  (Ajuste vacaciones 
fuera)  
HOLIDAY AWAY SETTING se usa para ajustar la temperatura 
de salida del agua cuando el usuario está de vacaciones y de 
esta manera prevenir el hielo. 

Ajuste de Vacaciones fuera 

Para acceder a HOLIDAY AWAY SETTING, vaya a MENU> 
FOR SERVICEMAN> HOLIDAY AWAY SETTING. Pulse OK.  
Aparecerá la siguiente página: 

Cuando el cursor está en T1S_H.A._H o T5S_H.M_DHW, use 	 

� � para mover y ajustar el parámetro. 
T1S_H.A._H es la temperatura deseada del agua de salida para la 
climatización en el modo "Vacaciones fuera". 
T1S_H.M_DHW es la temperatura de salida deseada para calentar 
el agua en el modo "Vacaciones fuera". 

10.7.10 SERVICE CALL  (Numero de servicio)
 
Los instaladores pueden escribir sus teléfonos en SERVICE CALL. 
Si la unidad no funciona puede tener a mano los teléfonos 
necesarios para recibir ayuda. 

Cómo ajustar el Número de Servicio 

Para ajustar SERVICE CALL, vaya a MENU> FOR SERVICEMAN"> 
SERVICE CALL. Pulse OK. Aparecerá la siguiente página:   

Use � � para moverse y aceptar los números de teléfono, la 
longitud máx. del número son 13 cifras, en caso de que sea menor 
de12 caracteres, pulse �, como se describe en la figura 
continuación: 

 

 

 10.7.11 RESTORE FACTORY SETTINGS (Restaurar los
ajustes de fábrica)  

 

 

 RESTORE FACTORY SETTING se usa para restaurar todos los 
parámetros ajustados en el panel de control y que regresen al 
ajuste de fábrica. 

 
Cómo Restaurar los ajustes de fábrica 

 Para restaurar los ajustes de fábrica, vaya a MENU> FOR 
SERVICEMAN> RESTORE FACTORY SETTINGS. Pulse OK. 
Aparecerá la siguiente página: 

Use 	 
 para mover el cursor a YES y pulse OK, la página 
siguiente desaparecerá: 

 

Tras algunos segundos, todos los parámetros ajustados en el panel 
de control restaurarán los valores de fábrica. 

9 SERVICE CALL

PHONE  NO.  0000000000000
MOBILE  NO. 0000000000000

ADJUST SCROLLCONFIRMOK

9 SERVICE CALL

PHONE  NO.  ****************
MOBILE  NO. ****************

ADJUST SCROLLCONFIRMOK
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11 TEST RUN

Test run is on.
Circulated pump is on.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
Cool mode is on.
Leaving water temperature is 
15°C.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
Heat mode is on.
Leaving water temperature is 
15°C.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
DHW mode is on.
Water flow temper. is 45°C
Water tank temper. is 30°C

CONFIRMOK

11 TEST RUN

Test run is on.
air purge is on.

CONFIRMOK

11 TEST RUN

AIR PURGE
CIRCULATED PUMP RUNNING
COOL MODE RUNNING
HEAT MODE RUNNING
DHW MODE RUNNING

11.1 POINT CHECK

SCROLLENTEROK

11 TEST RUN

Active the settings and
active the “TEST RUN”?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

10.7.12 TEST RUN (Prueba de funcionamiento)

Acerca de TEST RUN 

TEST RUN se usa para comprobar el funcionamiento correcto 
de los valores, funcionamiento de la bomba de circulación, 
refrigeración, calefacción y ACS 

Cómo acceder a la PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO 

Para acceder a la prueba de funcionamiento, vaya a MENU> 
FOR SERVICEMAN> TEST RUN. Pulse OK. Aparecerá la 

siguiente página: 

En caso de seleccionar YES se visualizará la página siguiente:  

Use � � para mover al modo que desee activar y pulse OK, la 
unidad funcionará según el usuario haya seleccionado. 
Si se selecciona 11.1 POINT CHECK, la página siguiente 
desaparecerá. 

Use � � para mover los componentes que quiere comprobar y pulse 
ON/OFF, p.ej., cuando se selecciona la válvula de 3 vías y se pulsa 
ON/OFF, si la válvula de 3 vías está abierta/cerrada, el valor del modo 
de func. es normal. 

   Lo mismo para otros componentes. 
Si selecciona AIR PURGE y se pulsa OK, la página se visualizará 
como sigue: 

Si se encuentra en modo de purga de aire, se abrirá la válvula de 3 
vías y la válvula de 2 vías se cerrará, 60s más tarde la bomba en la 
unidad (PUMPI) funcionará por 10 min. durante los cuales no 
funcionará el interruptor de flujo. Después de que la bomba se 
detenga, se cerrará la válvula de 3 vías y se abrirá la válvula de 2 
vías, 60 s más tarde tanto PUMP I como PUMP 0 funcionarán hasta 
que reciban la próxima consigna. 

Cuando se selecciona CIRCULATED PUMP RUNNING, la página 
mostrará lo siguiente: 

Cuando está funcionando la bomba de recirculadora todos los 
componentes se detendrán, 60 min. más tarde se abrirá la válvula 
de 3 vías, la válvula de paso cerrará, 60 seg. más tarde funcionará la 
BOMBA I, 30 s más tarde, si el interruptor de flujo comprobó el 
caudal normal, la BOMBA I funcionará durante 3 min., después de 
que se detenga la bomba, 60 s más tarde tanto BOMBA I y 0 
funcionarán. Dos minutos después, el interruptor de flujo 
comprobará el caudal de agua, si se cierra el interruptor de flujo 
durante 15 min, ambas bombas funcionarán hasta que reciban la 
próxima consigna. 

Cuando se selecciona "COOL MODE RUNNING", la página 
mostrará lo siguiente: 

Durante la prueba de funcionamiento del COOL MODE, la temperatura 
deseada del agua de salida es  7°C, la unidad funcionará hasta que caiga 
la temperatura del agua a cierto valor o reciba la próxima consigna. 
Cuando se selecciona HEAT MODE RUNNING, la página mostrará 
lo siguiente: 

Durante la prueba de funcionamiento del HEAT MODE, la temperatura 
de salida del agua por defecto es 35°C, la primera resistencia auxiliar 
se encenderá después de que el compresor funcione por 10 min, 60 s 
después se encenderá la segunda resistencia auxiliar.  Después de 
que las dos resistencias auxiliares funcionen durante 3 min., se 
apagarán. La bomba de calor funcionará hasta que la temperatura del 
agua aumente a un cierto valor o reciba la próxima consigna.  

Cuando se selecciona DHW MODE RUNNING, la página mostrará 
lo siguiente: 

 

 
 

  

 
Durante la prueba de funcionamiento de DHW MODE, la temp. 
deseada del ACS es 55°C, la resistencia del depósito de ACS se 
encenderá después de que funcione el compresor por 10 min. La 
resistencia del depósito de ACS se apagará 3 min. más tarde, la 
bomba de calor funcionará hasta que aumente la temp. del agua a 
un cierto valor o reciba la próxima consigna.

Traducción:
¿Desea activar los ajustes y
el modo "TEST RUN"?

Traducción:
El modo "TEST RUN" está
activo.

El "AIR PURGE" está activo.

Traducción:
El modo "TEST RUN" está
activo.

La bomba de circulación está
funcionando.

Traducción:
El modo "TEST RUN" está
activo.

El modo "COOL" está activo.

La temp. de salida de agua
es 15ºC.

Traducción:
El modo "TEST RUN" está
activo.

El modo "HEAT" está activo.

La temp. de salida de agua
es 15ºC.

Traducción:
El modo "TEST RUN" está
activo.

El modo "DHW" está activo.

La temp. de salida de agua
es 45ºC.

La temp. de salida del tanque
es 30ºC.

11.1 POINT CHECK

2-WAY VALVE
PUMP1
PUMP0
PUMP0
PUMPSOLAR

3-WAY VALVE

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

  OFF

SCROLL ON/OFFON/OFF

11.1 POINT CHECK

BACKUP HEATER1
BACKUP HEATER2
TANK HEATER

PUMPDHW

OFF
OFF
OFF

  OFF

SCROLL ON/OFFON/OFF



  

48

MonoblocManual de instalación y usuario

◄ ►

▼ ▲

12.1 AIR PURGE

Do  you want to turn of  the air
purge function?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

11 TEST RUN

Do  you want to turn of  the 
test run(air purge) function?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

12.1 AIR PURGE

Air purge is running for 25 
minutes.

CONFIRMOK

12.2 PREHEATING FOR FLOOR 

Preheat for floor is 
running for 25 minutes.
Water flow temperature is 20°C.

CONFIRMOK

12.2 PREHEATING FOR FLOOR

T1S

dT1SH

t_fristFH

OPERATE PREHEATING FOR FLOOR?

30°C

5°C

72 HOURS

SCROLL

         NO          YES

T1s+dT1s
T1s

Compresor

Bomba

30min t_interval_H

OFF

ON

OFF

ON

OFF

T1

OFF OFF OFF OFF OFF OFF

ON ON ON ON ON

t_firstFH
t

Durante la prueba de funcionamiento todos los botones están 
inhabilitados excepto OK. Si desea apagar la prueba de 
funcionamiento, pulse OK, por ejemplo, cuando la unidad está en 
modo purga de aire, después de que pulse OK, la página se 
mostrará como sigue: 

Traducción:
¿Desea detener el modo

"TEST RUN" (Purgado de
aire)?

Use 	 
 para mover el cursor a YES y pulse OK, se apagará la 
prueba de funcionamiento. 

 

 

10.7.13 SPECIAL FUNCTION (Función especial) 
 

Acerca de Función especial 
 

SPECIAL FUNCTION contiene PURGA DE AIRE, PRE-
CALENTAMIENTO PARA EL SUELO y SECADO DEL SUELO. 
Se usa en condiciones especiales, por ejemplo: el encendido inicial 
de la máquina, el funcionamiento inicial del suelo radiante. 
 
Cómo acceder a Función especial 

 
Vaya a MENU> FOR SERVICEMAN> SPECIAL FUNCTION. 

Use � � para moverse y use OK para acceder. 
Durante el primer funcionamiento de la unidad, el aire puede 
permanecer en el sistema y puede provocar fallos durante el 
funcionamiento, por lo tanto es necesario: 

haga funcionar la purga de aire para hacer salir el aire (asegúrese 
de que se abrió el valor de la purga de aire). 

Vaya a  FOR SERVICEMAN > 13 SPECIAL FUNCTION>13.1AIR 
PURGE�

Si se encuentra en modo de purga de aire, se abrirá la válvula de 3 
vías y la de 2 vías se cerrará, 60 s más tarde la bomba en la unidad 
(PUMPI) funcionará por 10 min. durante los cuales no funcionará el 
interruptor de flujo. Después de que la bomba se detenga, se 
cerrará la la válvula de 3 vías y se abrirá la de 2 vías, 60s más 
tarde tanto PUMPI como PUMP0 funcionarán hasta que reciban la 
próxima orden de parada. 

El número visualizado en la pág. es el tiempo que está funcionando 
la purga de aire. Durante la purga de aire, ningún botón es válido 
excepto OK. Si quiere apagar la purga de aire, pulse OK, después 
aparecerá la siguiente página. 

Use	 
 para moverse y pulse OK para confirmar. 

Si se selecciona "PREHEATING FOR FLOOR", tras pulsar "OK", se 
mostrará la página como sigue: 

Traducción:

¿Desea detener la función

Purgado de aire?

Cuando el cursor está en T1S, dT1S, DT1SH ó t_fristFH, Usar 

 para moverse y ajustar el parámetro. 

T1S es la temperatura deseada del agua de salida en el 
precalentamiento para el modo suelo radiante, el T1S ajustado aquí 
se debe igualar a la temperatura deseada de salida de agua en la 
página principal. 
dT1SH es la diferencia de temperatura para detener la unidad. 
(Cuando T1�T1S+dT1S se apagará la bomba de calor) 
t_fristFH es el intervalo de tiempo que se realizará el precalentamiento

El funcionamiento de la unidad durante el precalentamiento del 
suelo se visualiza en la figura a continuación: 

Cuando el cursor está en OPERATE PREHEATING FOR 
FLOOR, use 	 
para mover a YES y pulsar OK, la página 
se visualizará como sigue: 

Traducción:

La función precalentamiento
del suelo esta funcionando
desde hace 25 minutos.
La temp. de salida de agua
es 20ºC.

del suelo.

12 SPECIAL FUNCTION

13.2 PREHEATING FOR FLOOR
13.2 FLOOR DRYING UP

12.1 AIR PURGE

SCROLLENTEROK
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t_DRYUP t_DRYPEAK

T1S

tt_DRYD

T_DRYPEAK

12.3 FLOOR DRYING UP

12.2 PREHEATING FOR FLOOR

Do  you want to turn of  the 
preheating for  floor function?

SCROLLCONFIRMOK

         NO          YES

12.3 FLOOR DRYING UP

The unit will operate floor
drying up on 09:00 16-12-2015.

CONFIRMOK

13 AUTO RESTART

DHW MODE

COOL/HEAT MODE

SCROLL

YES

YES

NO

NO

12.3 FLOOR DRYING UP

WARM UP TIME(t_DRYUP)

KEEP TIME(t HIGHPEAK)

PEAK  TEMP.(T_DRYPEAK) 

START TIME

START DATE

8 days

5 days

45°C

15:00

01-05-2015

SCROLL 1/2

Durante el precalentamiento del suelo, ningún botón es válido 
excepto OK. Si quiere apagar el precalentamiento del suelo, pulse 
OK, se visualizará la página siguiente: 

Traducción:

¿Desea detener la función

precalentamiento del suelo?

Use 	 
 para mover el cursor a YES y pulse OK para apagar el 
precalentamiento del suelo. 

Antes del calentamiento del suelo, si queda mucha agua en el suelo, 
éste se puede deformar o incluso romperse durante el proceso de 
secado, para proteger el suelo es necesario el secado durante el 
cual la temperatura del suelo debe aumentar gradualmente. 
Si se selecciona FLOOR DRYING UP, después de pulsar OK, la 
página se mostrará como sigue: 

Cuando el cursor está en WARM UP TIME(t_DRYUP), KEEP TIME 
(t_HIGHPEAK), TEMP. DOWN TIME(t_DRYD), PEAK TEMP. 
(T_DRYPEAK), START TIME o START DATA, use 	 
 �
� para mover y ajustar el parámetro. 
t_DRYUP es el día para el calentamiento; 
t_HIGHPEAK es el día hasta cuándo habrá la temp. alta; 
t_DRYD es el día en que bajará la temp. 
T_DRYPEAK es la temperatura deseada pico del agua durante  
el secado del suelo.  

La temperatura deseada de salida de agua durante el secado del 
suelo se muestra en la figura a continuación:   

Cuando el cursor está en OPERATE FLOOR DRYING UP,  
use 	 
 para moverse a YES y pulse OK, la página se  
mostrará como sigue:

Traducción:

La unidad funcionará en modo

secado del suelo a las 09:00h

del día 16-12-2015.

Durante el secado del suelo, ningún botón es válido excepto OK. 
Cuando hay un follo en la bomba de calor, el modo de secado del 
suelo se apagará cuando no esté disponible la resistencia auxiliar ni 
la fuente adicional de calor. Si quiere apagar el secado del suelo, 
pulse OK, se visualizará la página siguiente: 

Use 	 
 para mover el cursor a YES y pulse OK, se apagará el 
secado del suelo. 

Do  you want to turn of  the 
floor drying up function?

         NO          YES

SCROLLCONFIRMOK

Traducción:

¿Desea detener la función

secado del suelo?

 10.7.14 AUTO RESTART (Auto reinicio) 

 

La función AUTO RESTART se usa para seleccionar si la unidad 
vuelve a aplicar los ajustes del panel de control en el momento en 
que regresa el suministro eléctrico si ha habido un corte de corriente.  

Cómo ajustar el Auto reinicio  
 

Vaya a MENU> FOR SERVICEMAN> AUTO RESTART. 

Acerca de AUTO RESTART

Use  � � 	 
 para moverse y use OK para seleccionar  
YES o NON 
para habilitar o inhabilitar la función de auto-reinicio. Si está 
activada la función de auto-reinicio, cuando se restablece el 
suministro eléctrico después de haberse cortado, la función AUTO 
RESTART vuelve a aplicar los ajustes del panel de control en el 
momento del fallo de corriente. Si esta función está inhabilitada, 
cuando se restablece la electricidad después de un corte de 
corriente, la unidad no se reiniciará automáticamente. 

10.7.15 Definiciones  
Los accesorios relacionados a esta máquina se relacionan a continuación. 

Parámetro Figuras 

T1 Temperatura de salida de agua  

T1B Temperatura de salida de agua de la fuente de calor adicional  

T1S Temperatura deseada de salida de agua  

T2 Temperatura del refrigerante en el intercambiador de calor de placas 

T2B Temperatura del refrigerante en el intercambiador de calor de placas 

T3 Temperatura del tubo en la salida/entrada del condensador 

T4 Temperatura ambiente 

T5 Temperatura del ACS 

Th Temperatura de aspiración 

Tp Temperatura de descarga 

Tw_in Temperatura de entrada del agua del intercambiador de calor 

Tw_out Temperatura de salida del agua del intercambiador de calor 

AHS Fuente de calor adicional 

IBH1 Primera resistencia auxiliar interna 

IBH 2 Segunda resistencia auxiliar interna 

TBH Resistencia auxiliar en el depósito de ACS 

Pe Presión del sistema de refrigerante 
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11 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y
COMPROBACIÓN FINAL

 
El instalador está obligado a verificar el buen funcionamiento de la 
unidad después de la instalación. 

11.1 Comprobación final 

Antes de encender la unidad, lea las recomendaciones siguientes: 
� Cuando se haya terminado la instalación y los ajustes, cierre 

todos los paneles frontales de la unidad y vuelva a colocar la 
tapa de la unidad. 

� El panel de la caja de control solo lo puede abrir un 
electricista certificado para realizar el mantenimiento. 

NOTA 

En el primer uso del equipo se requiere mayor intensidad de 
corriente que la que se establece en la etiqueta del fabricante. 
Este fenómeno se debe a que el compresor necesita 50 horas de 
funcionamiento hasta que alcance un consumo estable de 
electricidad.  

11.2 Prueba de funcionamiento (manual) 
 

Si es necesario, el instalador puede realizar una prueba de 
funcionamiento manual en cualquier momento para comprobar que 
la purga de aire, la calefacción, la refrigeración y el ACS funcionen 
correctamente. Ver "Ajustes/Prueba de funcionamiento".  

 

12 MANTENIMIENTO Y CUIDADO 
 

Para asegurar la disponibilidad óptima de la unidad, se deben 
realizar revisiones de la unidad y del cableado a intervalos 
regulares. 
El mantenimiento se debe realizar por un técnico local. 
Para asegurar la disponibilidad óptima de la unidad, se deben 
realizar revisiones de la unidad y del cableado a intervalos 
regulares. 
El mantenimiento se debe realizar por un técnico local. 

PELIGRO 

DESCARGAS ELÉCTRICAS 
� Antes de realizar mantenimiento o reparaciones, desconecte 

siempre el interruptor magnetotérmico de la alimentación, saque 
los fusibles (o apague los interruptores magnetotérmicos) o los 
dispositivos de protección de la unidad. 

� Asegúrese de que antes de comenzar el mantenimiento 
o las reparaciones, se desconecta la unidad exterior de 
la electricidad. 

� Espere 10 minutos después de la desconexión antes 
de  tocar componentes que hayan estado activos. 

� La resistencia del compresor puede funcionar incluso 
durante la parada. 

� Observe que algunas secciones de la caja eléctrica están 
calientes. 

� Asegúrese de no tocar nada en la sección de conductividad. 
� No lavar la unidad. Esto causa descargas eléctricas o 

incendios. 
� Cuando se extraen los paneles, las piezas móviles se pueden 

tocar fácilmente por accidente. 
Nunca deje la unidad sola durante la instalación o el 
mantenimiento si ha quitado los paneles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las revisiones que se describen se deben realizar al menos una 
vez al año por personal cualificado. 
1. Presión de agua 

Compruebe si la presión de agua está por encima de 1 bar. Si 
fuera necesario adicione agua. 

2. Filtro de agua 
Limpie el filtro de agua. 

3. Válvula de descarga de la presión de agua 
Compruebe el funcionamiento correcto de la válvula de alivio de 
presión girando el botón negro sobre la válvula hacia la 
izquierda. 
� Si no escucha un sonido como que ha encajado, póngase en 

contacto con su distribuidor local. 
� En caso que el agua se mantenga saliendo de la unidad, 

cierre tanto la entrada como la salida mediante las válvulas de 
cierre y póngase en contacto con su distribuidor local. 

4. Alivio de presión de la manguera de la válvula 
Compruebe que la manguera de la válvula de descarga de 
presión esté bien colocada para drenar el agua. 

5. Tapa aislante del depósito con resistencia auxiliar 
Compruebe que la tapa aislante del depósito con resistencia 
auxiliar está bien apretada. 

6. La válvula de descarga de presión del depósito de agua 
caliente sanitaria (no suministrado) se aplica solo a la 
instalación con un depósito de ACS. Compruebe el 
funcionamiento correcto de la válvula de descarga de presión 
en el depósito de ACS. 

7. Resistencia del depósito de ACS 
Se aplica solo a las instalaciones con un depósito de ACS. 
Se recomienda sacar la acumulación de cal en la resistencia del 
depósito de ACS para aumentar su vida útil, especialmente en 
regiones con agua dura. Para esto, drene toda el agua del 
depósito de ACS, saque su resistencia y sumérjala en un cubo 
(o similar) con un producto que elimine la cal durante 24 horas. 

8. Caja de control de la unidad 
� Lleve a cabo una inspección visual de una caja de control y 

busque defectos como conexiones flojas o cables dañados. 
� Compruebe el funcionamiento correcto de los contactos 

mediante el uso de 
de un medidor de ohmios. Todos los contactos de estas 
conexiones tienen que estar abiertos. 

9. En caso de que se use glicol 
(Ver "Tuberías de agua - Precaución: Uso de glicol") 
Compruebe y anote la concentración de glicol y el valor de 
PH en el sistema al menos una vez al año. 
� Un valor de pH- por debajo de 8.0 indica que una gran 

cantidad del inhibidor se ha gastado y es necesario añadir 
más. 

� Cuando el valor del pH es por debajo de 7.0 hay oxidación del 
glicol, se debe drenar el sistema y enjuagarse bien antes de 
que ocurran daños graves. 

Asegúrese de desechar la solución de glicol según las 
regulaciones locales. 

 

13 LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS
 

Esta sección ofrece información útil para el diagnóstico y la 
corrección de algunos fallos que pueden ocurrir en la unidad. 
Esta sección ofrece una solución que solo la puede realizar un 
técnico especializado. 

 
13.1 Guías generales 

Antes de comenzar el procedimiento de localización de averías, 
lleve a cabo una inspección visual de una caja de control y busque 
defectos como conexiones flojas o cables dañados. 
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NOTA

ADVERTENCIA 

Cuando realice la inspección en la caja de control de la unidad, 
asegúrese siempre de que el interruptor principal de la unidad 
está desconectado. 

Al activar un dispositivo de seguridad, detenga la unidad y busque 
porqué se activó el dispositivo de seguridad se activó antes del 
reinicio de la unidad. Bajo ninguna circunstancia los dispositivos 
de seguridad se deben puentear o cambiar sus valores que no 
sean los ajustados por fábrica. Si no se puede encontrar la causa 
del problema, llame a su distribuidor local. 

Si la válvula de descarga de presión no está trabajando bien y 
hay que sustituirla, siempre vuelva a conectar la manguera 
flexible acoplada a la válvula de descarga de presión, ¡evite 
que salga agua de la unidad! 

Para problemas relacionados con el kit solar opcional para 
el calentamiento de ACS, consulte "Localización de 
averías" en el manual de uso e instalación de este kit. 

13.2 Síntomas generales 

Síntoma 1: La unidad está encendida pero ni la calefacción ni 
la refrigeración funcionan bien 

 
 
 

 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

El ajuste de la 
temperatura no es 
correcto. 

Compruebe la consigna del panel de control 
T4HMAX, T4HMIN en modo calefacción 
T4CMAX,T4CMIN en modo refrigeración 
T4DHWMAX,T4DHWMIN en modo ACS. 

El caudal de 
agua es muy 
bajo. 

• Vea que todas las válvulas de cierre del 
circuito del agua están bien abiertas. 

• Vea si hay que limpiar el filtro de agua. 
• Asegúrese de que no hay aire en el 

sistema (purgar aire). 
• Comprobar el manómetro que hay 

suficiente presión de agua que debe ser 
 >1 bar (el agua está fría). 

• Vea que el vaso de expansión no está roto.
• Vea que la resistencia en el circuito de 

agua no es muy alta para la bomba 

El volumen de agua 
en la instalación es 
muy bajo. 

Asegúrese de que el volumen de agua en la 
instalación está  por encima del valor mínimo 
especificado (ver "Tuberías de agua/ 
Comprobación del volumen de agua y de la 
pre-presión del vaso de expansión"). 

Síntoma 3: La bomba está haciendo ruidos (cavitación) 

Síntoma 4: La válvula de descarga de presión se abre 

Síntoma 5: La válvula de descarga de presión tiene fugas 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

La suciedad está 
bloqueando la salida 
de la válvula de 
descarga de agua. 

Compruebe el funcionamiento correcto de 
la válvula de alivio de presión girando el 
botón rojo sobre la válvula hacia la izq. 
• Si no escucha un sonido como que ha 

encajado, póngase en contacto con su 
distribuidor local. 

• En caso que el agua se mantenga 
saliendo de la unidad, cierre tanto la 
entrada como la salida mediante las 
válvulas de cierre y póngase en contacto 
con su distribuidor local. 

Síntoma 6: Disminución de la capacidad de climatización durante 
bajas temperaturas exteriores 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

Hay aire en el sistema • Purga de aire 

La presión de agua 
en la entrada de la 
bomba es muy baja. 

• Compruebe en el manómetro que hay 
suficiente presión de agua. La presión 
de agua debe ser > 1 bar (agua fría) 

• Compruebe que el manómetro no 
está roto. 

• Asegúrese de que el vaso de expansión 
no está roto. 

• Cerciórese de que el ajuste de la pre-
presión del depósito de expansión es 
correcta (consulte "Tuberías de agua/ 
Comprobación del volumen de agua y 
de la pre-presión del vaso de 
expansión"). 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

El vaso de expansión 
está roto. 

 
Sustituya el vaso de expansión. 

La presión de llenado de 
agua en la instalación es 
superior a 0.3 MPa. 

Asegúrese de que la presión de llenado 
de agua en la instalación es aprox. 
0.15~0.20MPa (ver "Tuberías de agua/ 
Compruebe la pre-presión del volumen 
de agua y del vaso de expansión"). 

Síntoma 2: Esta unidad está encendida pero el compresor no 
ha arrancado (climatización o ACS) 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

La unidad debe 
encenderse a partir 
de su rango de 
funcionamiento (la 
temperatura del 
agua es muy baja) 

En caso de baja temperatura del agua, el 
sistema utiliza la resistencia auxiliar para 
alcanzar primero la temp. mínima (12°C). 
• Compruebe que la alimentación de la 

resistencia auxiliar es correcta. 
• Compruebe que el fusible térmico de la 

resistencia auxiliar está cerrado. 
• Compruebe que el protector térmico de la 

resistencia auxiliar no esté activado. 
• Vea que los contactos de la resistencia 

auxiliar no esté rotos. 

 

POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

La resistencia auxiliar 
no está activada. 

Vea que está activado OTHER HEATING 
SOURCE/ BACKUP HEATER ver "Ajustes" 
Vea si el protector térmico de la resistencia 
auxiliar ha estado activado (ver "Compon. 
de la caja de control principal, Protector 
térmico de la resistencia auxiliar" para su 
ubicación en el botón de reinicio). 
Compruebe si está funcionando la resisten- 
cia del depósito de ACS, tenga en cuenta 
que la resistencia auxiliar y la del depósito de 
ACS no pueden funcionar simultáneamente.

Se usa mucha 
capacidad de la 
bomba de calor para 
calentar el ACS (solo 
se aplica a 
instalaciones con un 
depósito de ACS). 

Compruebe que 't_DHWHP_MAX'  y 
“t_DHWHP_RESTRICT” están  
bien configurados: 
• Asegúrese de que 'DHW PRIORITY' 

está inhabilitado en el panel de control. 
• Eleve "T4_TBH_ON" en el panel de control 

/ FOR SERVICEMAN para activar la 
resistencia del depósito de ACS.

�
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14 COMPROBACIÓN DE PARÁMETROS EN LA 
UNIDAD 

Para comprobar los parámetros abra la puerta 2 y verá la placa 
electrónica, la pantalla digital mostrará la temperatura del agua de 
salida en condiciones normales (se mostrará ‘0’  si la unidad está 
apagada o se muestra un código de error en caso de falla). Realice 
una pulsación larga del botón de comprobación y la pantalla digital 
mostrará el modo de funcionamiento y después pulse el botón de 
comprobación en secuencia, la pantalla digital mostrará el valor y 
su significado se muestra en la tabla. 

SW4

Botó n comprobació n

PLACA PRINCIPAL HIDROBOX

Número Implicación 

0 
Temperatura de salida de agua cuando la unidad está 
encendida, se visualizará "0" si está apagada la unidad. 

1 
Modo de funcionamiento (0——OFF�2——REFRIG.�
3—CALEF.�5——ACS

2 Demanda de capacidad antes de la corrección 

3 Demanda de capacidad después de la corrección 

4 Temperatura de salida de agua (T1)

5 Temp. de salida de agua (T1B) de la fuente de calor AHS
di i l

6 
Temperatura deseada de salida de agua calculada des
de las curvas climáticas (T1S)

7 Temperatura ambiente (Ta)

8 Temperatura del tanque de ACS (T5)

9 
Temp. salida de refrigerante en el intercambiador de 
placas (T2)

10 

11 

12 

13 Temperatura ambiente exterior (T4)

14 Corriente de la resistencia auxiliar 1 (IBH 1)

15 Corriente de la resistencia auxiliar 2 (IBH 2)

16 si no hay error/protección 

17 

18 

19 Versión de software (módulo hidráulico) 

Temp. entrada de refrigerante en el intercambiador de 
placas (T2B)

Temp. salida agua en el intercambiador placas (TW_out)

Temp. entrada agua en el intercambiador placas (TW_in)

 

Último código de error/protección, se muestra ’—’ 

si no hay error/protección 
Penúltimo código de error/protección, se muestra ’—’ 

'---" si no hay error/protección 
Antepenúltimo código de error/protección, se muestra

Para la comprobación de los parámetros en el lado de la unidad 
exterior, abra la puerta 1 y verá en la placa electrónica, (diferente 
las unidades monofásicas y trifásicas): la pantalla digital mostrará la 
frecuencia actual del compresor ('0' se mostrará si la unidad está 
apagada o se muestra un código de error en caso de avería). 
Realice una pulsación larga del botón de comprobación y la pantalla 
digital mostrará el modo de funcionamiento y después pulse el 
botón de comprobación en secuencia. La pantalla digital mostrará el 
valor y su significado se muestra en la tabla a continuación. 

Botó n comprobació n

Botó n comprobació n

Botó n comprobació n

Número Implicación �
0 Frecuencia actual del compresor 

1 
Modo de funcionamiento (0——Reposo�2——COOL�3——
HEAT� 5——recuperación del refrigerante) 

2 Velocidad del ventilador 

3 Frecuencia desde el módulo hidráulico 

4 Frecuencia después de la restricción por la unidad exterior 

5 Temperatura del tubo en la salida/entrada del condensador 

6 Temperatura ambiente exterior 

7 Temperatura de descarga 

 
8 

Temperatura de aspiración (cuando la temperatura es inferior a -
9 �’.’ Aparecerá el signo negativo) 

9 La abertura de EEV (el valor muestra el múltiplo de 8 será la 
abertura real) 

10 Corriente real 

11 Voltaje real 

12 Presión de refrigerante (vapor/ presión condensada en el modo de 
refrigeración y calefacción) 

13 Versión de software (unidad exterior) 

14 Código de error/protección para la última vez, ’nn’ se 
mostrará si no hay error/protección 

15 —— 
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14.1 Códigos de error 

Cuando se activa un dispositivo de seguridad, se visualizará un 
código de error en el panel de control. 

En la tabla a continuación se puede comprobar la lista de códigos 
de error y cómo solucionarlos. 

Reiniciar la seguridad apagando la unidad en OFF y luego volverla 
a encender en ON. 

En caso de que este proceso de reinicio de seguridad no funcione, 
contacte a su proveedor local.

Código 

error

Causa del fallo Soluciones  

Código Causa del fallo Soluciones  

 
 
Error del 
interruptor de flujo 
(E8 se muestra 3 
veces)�

�
Fallo de la 
secuencia de fase 
(solo para unidades 
trifásicas) 

1. El circuito del cable tiene 
cortocircuito o está abierto. 
Vuelva a conectar el cable 
correctamente. 
2. El flujo de agua es muy 
bajo. 
3.El interruptor de caudal 
de agua falla,  
interruptor abierto o cerrado 
continuamente. Cambie el 
interruptor de flujo agua.

1. Compruebe que la 
conex. de los cables de 
aliment. sea estable para 
evitar que se pierda la fase. 
2. Compruebe la secuencia 
de la alimentación.  
Cambie una de las 2 secuen-
cias de cables de las 3 en los 
cables de alimentación.

Error de 
comunicac. e/ 
el control 
cableado y la ud. 

1. No hay conexión e/ el 
control cableado y la unidad.
 Conecte el cable. 
2. La secuencia del cable de 
comunicación no es correcta.
Reconecte el cable en la 
secuencia correcta. 
3. Si hay un gran campo 
magnético o interferencia, 
como ascensores grandes 
transformadores, etc. 
Adicionar una barrera para 
proteger la unidad o mover 
la unidad de lugar.

Error en el sensor 
de la temp.  
del agua de salida 
del intercambiador 
de calor auxiliar
(T1).�

1. El conector del sensor T1 
está flojo. Reconéctelo.  
2. El conector del sensor T1 
está mojado o tiene agua. 
Saque el agua, seque el 
conector.  
Ponga una cinta adhesiva 
estanca. 
3.Error del sensor T1, 
cambie a un sensor nuevo.

 
Error del 
sensor del 
tanque ACS 
(T5 .�

 
Error del 
sensor de 
la temp. 
del 
refrigerante 
de salida 
(T3). 

 
Error del 
sensor de 
temp. 
ambiente 
(T4). 

 
 
Fallo del 
flujo de 
agua�

1. El conector del sensor T5 está 
flojo. Vuelva a conectarlo. 
2. El conector del sensor T5 está 
mojado o tiene agua. Saque el 
agua, seque el conector. Ponga 
una cinta adhesiva estanca. 
3. El interruptor de caudal de 
agua falla, Error del sensor T5, 
sustitúyalo por uno nuevo.

1. El conector del sensor T3 
está flojo. Vuelva a conectarlo. 
2. El conector del sensor T3 está 
mojado o tiene agua. Saque el 
agua, seque el conector. Ponga 
una cinta adhesiva estanca. 
3. El interruptor de caudal de agu
falla. Error del sensor T3, 
sustitúyalo por uno nuevo.�

1. -El conector del sensor T4 
está flojo. Volver a conectarlo. 
2.El conector del sensor T4 está 
mojado o tiene agua. 
Saque el agua, séquelo. Ponga 
una cinta adhesiva estanca. 
3.El interruptor de caudal de 
agua falla, Error del sensor T4, 
sustitúyalo por uno nuevo.

Compruebe que todas las válvulas 
de cierre del circuito del agua 
están completamente abiertas. 
 
1.  Compruebe si hay que limpiar 
el filtro de agua. 
2. Ver "9.4 Carga de agua" 
3. El interruptor de caudal de agua 
falla. Asegúrese de que no hay 
aire en el sist. (purgue el aire). 
 4. Comprobar en el manómetro 
que hay suficiente presión de 
agua. 
La presión de agua debe ser > 1 bar
 5. Compruebe que el ajuste de la 
velocidad de la bomba está al 
máximo. 
6. Asegúrese de que el vaso de 
expansión no está roto. 
7. Compruebe que la resistencia 
en el circuito de agua no es muy 
alta para la bomba. (ver "Ajuste de 
la velocidad de la bomba"). 
Si este error ocurre durante el 
desescarche (en climatización  
o ACS), asegúrese de que la 
alimentación de la resistencia 
auxiliar está bien conectada y de 
que los fusibles no están fundidos. 
9. Compruebe que el fusible de la 
bomba y el fusible PCB no están 
fundidos.
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Código Causa del fallo Soluciones  
Código Causa del fallo Soluciones  

 
Error del 
sensor de la 
tubería de 
aspiración 
(Th).�

 
 Error de 
comunicac. e/ 
la ud. interior 
y exterior 

�

 1. El conector del sensor Th 
está flojo.  Reconéctelo. 
2. El conector del sensor Th 
está mojado o tiene agua 
dentro. Saque el agua, 
seque el conector.  Ponga 
una cinta adhesiva estanca. 
3. El interruptor de caudal 
de agua falla, Error del 
sensor Th, sustitúyalo por 
uno nuevo.�

�
1. No hay conexión e/ la ud. 
int. y ext. Conecte el cable 
2. La secuencia del cable de 
comunicación no es correcta.
Reconecte el cable en la 
secuencia correcta. 
 3. Si hay un gran campo 
magnético o interferencia, 
como ascensores, grandes 
transformadores, etc.  
Adicionar una barrera para 
proteger la unidad o mover 
la unidad de lugar.

 
 
 Error de    
comunicac. e/ 
la unidad 
exterior e 
IR431�

Error del 
sensor de la 
temp. de 
entrada 
(líquido) de 
refrigerante 
del intercam. 
de calor (T2).

Error del 
sensor de 
temperartura 
(gas) de 
salida del 
refrigerante 
del 
intercambiad
or de calor 
(T2B).�

 1. El conector del sensor T2B
está flojo. Volver a conectarlo.
2. El conector del sensor 
T2B está mojado o tiene 
agua. Saque el agua, seque 
el conector.  Ponga una 
cinta adhesiva estanca. 
3. El interruptor de caudal 
de agua falla, Error del 
sensor T2B, cámbielo por 
uno nuevo.�

 1.Si hay alimentación 
conectada a la placa de 
circuito impreso y el panel 
de control. Compruebe si el 
indicador de la placa de 
circuito impreso está 
encendido o apagado. Si la 
luz está apagada, reconecte 
el cable eléct. 
2. Si la luz está apagada, 
compruebe la conexión del 
cable entre la placa del 
circuito impreso y el panel de 
control. Si hay desconexión o 
daños, reconecte el cable o 
sustitúyalo por uno nuevo. 
 3.Sustituya la placa de 
circuito impreso nueva 
y el panel de control.

1. El conector del sensor T2 
está flojo.  Reconéctelo. 
El conector del sensor T2 
está mojado o tiene agua 
dentro. Saque el agua, 
seque el conector.  Ponga 
una cinta adhesiva estanca. 
3. Error del sensor T2. 
Sustitúyalo por uno nuevo.

3 veces 
protección P6 

Lo mismo que P6 

 
Error del 
sensor de 
temperatura 
interior (Ta)

 
 
 
Error del 
ventilador 
DC.�

 
 
Falla del 
voltaje del 
circuito 
principal 
�

Falla del 
sensor de 
presión 

 
Fallo del 
sensor de 
temp. del 
agua de 
salida del sist. 
(T1B).�

 
Error del 
sensor de la 
temp. de 
salida del 
intercambiad
or de calor 
(Twout).�

La temp. de 
salida de 
refrigerante 
del conden-
sador es 
muy alta en 
el modo 
calefacción 
por más de 
10 minutos. 

 
La temperatura ambiente 
exterior es muy alta 
(superior a 30 ºC, la unidad 
aun funciona en modo 
calefacción. Apague la 
calefacción si la temperatura 
exterior supera los 30 ºC. 

 El sensor Ta está en el 
panel de control. 
2. Error del sensor Ta
Sustitúyalo o cambie 
el panel de control por otro 
nuevo.��
 1. Fuerte viento bajo al 
ventilador, provoca que el 
ventilador funcione en el 
sentido opuesto. Cambie el 
lugar de instalación de la 
unidad o instale un techo 
para evitar el aire bajo el 
ventilador 
2. El motor del ventilador 
está roto. Cámbielo por un 
motor nuevo.�

�
 1.Si la alimentación está  
en el rango correcto 
 2. Encienda y apague la 
unidad rápidamente varias 
veces. Deje la unidad 
desconectada por más de 3 
minutos. 
 3. El circuito del panel de 
control está dañado. 
 Sustituya la placa de 
circuito impreso  

 1. El conector del sensor de 
presión está flojo, vuelva a 
conectarlo. 
 2. Fallo del sensor de 
presión. Sustituya el sensor.

 1. El conector del sensor 
T1B está flojo. Vuelva a 
conectarlo. 
2. El conector del sensor 
T1B está mojado o tiene 
agua. Saque el agua, seque 
el conector. Ponga una cinta 
adhesiva estanca. 
3. Error del sensor T1B. 
Cambie a un sensor nuevo.

 1. El conector del sensor 
Twout está flojo. 
Vuelva a conectarlo. 
2. El conector del sensor 
Twout  está mojado o tiene 
agua. 
Saque el agua y seque el 
conector.  
Ponga una cinta adhesiva 
estanca. 
 3. Fallo del sensor Twout, 
sustitúyalo.
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Código Causa del fallo Soluciones  Código Causa del fallo
 Soluciones  

Fallo 
EEPROM 
en la unidad 
exterior 

1. Error del parámetro EEprom. 
Vuelva a escribir los datos de 
EEprom. 
2. El chip de EEprom está 
roto. Sustitúyalo. 
3. La placa de circuito impreso 
está rota, cámbiela por una 
nueva. �

1. Falta de refrigerante en el 
sistema. Cargue refrigerante 
al nivel correcto. 
2. En calefacción o ACS. 
Intercambiador de calor sucio 
o hay una obstrucción. Limpie 
el intercambiador de calor o 
elimine la obstrucción. 
3. El caudal de agua es bajo 
en el modo refrigeración. 
4. Válvula de expansión eléct. 
bloqueada o conector flojo. 
Golpee la válvula, enchufe y 
desenchufe el conector varias 
veces y asegúrese que 
funciona bien. Instale bien el 
conector. 

H6 se 
muestra 10 
veces en 2 
horas.�

Consultar H6

�

 
Protección 
de baja 
presión 
�

 
 
Protección 
de 
alta presión 
�

Modo calefacción- Modo ACS: 
1. El caudal de agua es bajo, la 
temperatura es alta, si hay aire 
en el sistema de agua, 
púrguelo.  
2. La presión de agua es 
inferior a 0.1Mpa. Cargue 
agua para dejar la presión en 
un rango de: 0 15~0 2 Mpa. 
3. Sobrecarga del volumen 
del refrigerante Recargue el 
refrigerante en el volumen 
correcto. 
4. Válvula de expansión eléct. 
bloqueada o conector flojo. 
Golpee la válvula, enchufe y 
desenchufe el conector varias 
veces y asegúrese de que 
funciona bien la válvula e 
instale el conector en su sitio 
en el modo ACS: El depósito 
de agua del  intercambiador 
de calor es más pequeño que 
lo requerido: 
17m2 (uds. 10-16kW ) o  
14m2 (uds. 5-7kW) 
Modo refrigeración: 
1. No se ha extraído la tapa del 
intercambiador de calor. 
Extráigala. 
2. El intercambiador de calor 
está sucio o algo está 
bloqueado en la superficie. 
Limpie el intercambiador de 
calor o elimine la obstrucción. 

 
Protección de 
exceso de 
corriente del 
compresor. 

 
Protección de 
alta 
temperatura 
de descarga. 

  
 
Protección de 
la diferencia de 
temperatura 
entre el agua 
de entrada y 
de salida del 
intercambiador 
de calor. 

 
 
Protección 
del módulo 
Inverter (IPM) 

1. La tensión de 
corriente es baja. 
Aumente el voltaje al 
rango especificado. 
2. Poco espacio entre 
las unidades para el 
intercambiador de calor. 
Aumente el espacio 
entre las unidades. 
3. El interruptor de 
caudal de agua falla. El 
intercambiador de calor 
está sucio o algo está 
bloqueado en la 
superficie. Limpie el 
intercambiador de calor 
o elimine la obstrucción.
4. No funciona el venti-
lador. Está roto el venti- 
lador o el motor.  
Cámbielo lo por otro 
nuevo. 

1. Igual que P1. 
2. La tensión de 
corriente es baja. 
Aumente el voltaje al 
rango especificado. 

1. Igual que P1. 
2. Falta de refrigerante 
en el sistema. Cargue el 
volumen correcto de 
refrigerante. 
3. El sensor de temp. 
Twout está flojo. Vuelva 
a conectarlo. 
4. El sensor de temp. T1 
está flojo. Reconéctelo. 
5. El sensor de temp. T5 
está flojo. Reconéctelo. 

1. Compruebe que todas 
las válvulas de cierre del 
circuito de agua están 
completamente abiertas.
• Vea si hay que limpiar 
el filtro de agua. 
• Ver "9.4 Carga de 
agua" 
• Asegúrese de que no 
hay aire en el sist. 
(purgue el aire). 
•Vea que hay suficiente 
presión de agua en el 
manómetro, debe ser de 
>1 bar (agua fría). 
• Vea que la presión de 
la bomba esté ajustada 
al máximo. 
• Asegúrese de que no 
esté roto el vaso de 
expansión. 
• Vea que la resistencia 
en el circuito de agua no 
es muy alta para la 
bomba (ver "10.6 Ajuste 
de la velocidad de la 
bomba"). 
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15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

� 1 fase 3 fase 1 fase 

10\12\14\16 12\14\16 5/7 

Nominal
Capacidad 

Consulte las especificaciones técnicas 

Dimensiones 
(A x L x P) 1414×1404×405mm 1414×1404×405mm 945×1210×402mm

Peso 

Peso neto 162kg 177kg 99kg 

Peso 
bruto 183kg 198kg 117kg 

Conexiones 

Entrada/s
alida del 

G5/4"BSP G5/4"BSP G1"BSP 

Drenaje agua Boquilla de manguera 

Vaso de expansión 

Volumen 5L 5L 2L 

Presión de 
trabajo 
máxima 
(MWP)

 

8 bar 
 

8 bar 

 

8 bar 

Bomba recirculadora 

Tipo agua fría agua fría agua fría 

Velocidad 3 3 3 

Volumen int. 
de agua 

5.5L 5.5L 2.0L 

Válvula de 
seguridad 
Circuito agua

 
3 bar 

 
3 bar 

 
3 bar 

Rango de funcionamiento - Líquido 

Calefacción +12~+60°C +12~+60°C +12~+60°C 

Refrigerac. +5~+25°C +5~+25°C +5~+25°C 

Rango-Lado del aire

• Calefacción -20~+35°C -20~+35°C -20~+35°C 

• Refrigerac. -5~+46°C -5~+46°C -5~+46°C 

• ACS por 
bomba de 
calor 

 
-20~43°C 

 
-20~43°C 

 
-20~43°C 

15.2 Especificaciones eléctricas 

� Monofásico 
5\7\10\12\14\1

Trifásico 
12\14\1

Unidad estándar (alimentación a través de la unidad) 

• Suministro eléctrico 
 
• Corriente nominal 

df i i

 
220-240V~ 50Hz 

380-415V 
3N~ 50Hz 

Unidad estándar (alimentación a través de la unidad) 

• Suministro eléctrico 

 
• Corriente nominal de 

funcionamiento 

Ver "9.6.5 Conexión de la aliment. 
de la resistencia auxiliar" Ver 
"9.6.5 Conexión de la alimentación 
de la resistencia auxiliar" 

Código Causa del fallo Soluciones  

Protector del 
módulo 
Inverter 
(IPM) 

Protección 
anti-hielo. 

 

 
Protección 
de alta 
temperatura 
de salida del 
refrigerante 
del 
condensador 

Temp. de 
entrada de 
agua es 
superior a la 
temp. de 
salida de 
agua en el 
modo 
calefacción. 
�

1. El conector del cable del 
sensor de entrada y salida de 
agua está flojo. Vuelva a 
conectarlo. 
2. Sensor de entrada y salida 
de agua (Tw_in /Tw_out) roto. 
Ponga un sensor nuevo. 
3. Válvula de 4 vías bloqueada. 
Vuelva a encender la unidad 
para el cambio de sentido de la 
válvula. 
Válvula de 4 vías rota. 
Cámbiela por una nueva. 

5. Sobrecargar el volumen del 
refrigerante Recargar el 
refrigerante en el volumen 
correcto. 
6. El flujo de agua es bajo, hay 
aire en el sistema o la cabeza 
de la bomba no es suficiente. 
Purgue el aire y vuelva a 
seleccionar la bomba. 
7. El sensor de temp. de salida 
de agua está o roto.  Vuelva a 
conectarlo o sustitúyalo. 
8. El depósito de agua del  
inter- cambiador de calor es 
más pequeño que lo 
requerido: 
17m2 (uds. 10-16kW ) o  
14m2 (uds. 5-7kW) 
9. Los cables del módulo o los 
tornillos están sueltos. 
Reconecte los cables y asegure 
los tornillos. El adhesivo 
conductor térmico está seco o 
gotea. Ponga más adhesivo. 
10. La conexión del cable está 
suelta o caída. Vuelva a 
conectar el cable. 
11. Fallo del panel de control. 
Sustitúyalo. 
12. Si ha confirmado que no 
hay problemas en el sistema 
de control, falla el compresor. 
Sustitúyalo. 

La unidad regresará a su 
funcionamiento normal 
automáticamente. 

1. No se ha quitado la tapa del 
intercambiador de calor. 
Extráigala. 
2. El intercambiador de calor 
está sucio o algo está 
bloqueado en la superficie. 
Limpie el intercambiador de 
calor o elimine la obstrucción. 
3 Poco espacio entre las 
unidades para el 
intercambiador de calor. 
4. El motor del ventilador está 
roto. Cámbielo por uno nuevo. 

H0� Fallo de 
comunicación 
e/ la unidad 
exterior y la 
caja hidráulica 

Compruebe la 
conexión del cable 
entre la caja 
hidráulica y la 
unidad exterior�

HP� Protección de 
baja presión 
(P 0.6) surge 3 
veces en una 
hora

Protección de baja 
presión (P 0.6), 
surge 3 veces en 
una hora.�

�

�
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ANEXO 2: TABLA AJUSTES INICIALES "FOR SERVICEMAN"

Nº Parámetro Descripción Valor Valor inicial Rango Escalón Unidad

1.1 DHW MODE Selección de si se va a usar o no el modo ACS YES YES/NON - -

1.1.1 dT5_ON
Diferencial de temp. entre T5 (temp. actual del tanque de 
ACS) y T5S (temp. deseada en eltanque de ACS) para
arrancar la unidad en modo ACS (T5 � T5S - dT5_ON)

5 2 ~ 10 1 ºC

1.1.2 dT1S5
en modo ACS (T1S = T5 + dT1S5)

10 5 ~ 20 1 ºC

1.1.3 T4DHWMAX
Temp. ambiente exterior máx. que el equipo puede 
calentar el agua del tanque de ACS mediante la bomba de calor

43 35 ~ 43 1 ºC

1.1.4 T4DHWMIN
Temp. ambiente exterior mín. que el equipo puede calentar 
el agua del tanque de ACS mediante la bomba de calor

-10 -20 ~ 5 1 ºC

1.1.5 t_INTERVAL DHW
Intervalo de tiempo mín. entre arranques del compresor
en modo ACS

5 5 ~ 30 1 min

1.2 TANK HEATER
Selección de si se va a usar o no el "TANK HEATER" 
(Resistencia tanque ACS)

YES YES/NON - -

1.2.1 dT5_TBH_OFF
Diferencial de temp. para detener la Resistencia
del tanque de ACS (T5 � T5S + dT5_TBH_OFF)

5 2 ~ 10 1 ºC

1.2.2 T4_TBH_ON
Temp. ambiente exterior a la que se activa la
Resistencia del tanque de ACS

5 -5 ~ 20 1 ºC

1.2.3 t_TBH_DELAY
Intervalo de tiempo que tiene que funcionar el compresor
para que se active la Resistencia del tanque de ACS

90 60 ~ 240 5 min

1.3 DISINFECT
Selección de si se va a usar o no la función 
"DISINFECT" (desinfección)

YES YES/NON - -

1.3.1 T5S_DI Temp. deseada en el tanque de ACS en modo desinfección 65 60 ~ 70 1 ºC

1.3.2 t_DI_HIGHTEMP.
Intervalo de tiempo que se debe manter la Temp. de 
deseada en el tanque de ACS para la desinfección (T5S_DI)

15 5 ~ 45 5 min

1.3.3 t_DI_MAX Intervalo de tiempo máx. que puede durar el modo desinfección 210 90 ~ 300 5 min

1.4 DHW PRIORITY
Selección de si se va a usar o no la función "DHW PRIORITY" 
(Prioridad ACS)

YES YES/NON - -

1.4.1 t_DHWHP_MAX
Intervalo de tiempo máx. que el equipo puede estar de 
forma continuada en modo ACS

180 60 ~ 600 5 min

1.4.2 t_DHWHP_RESTRICT
Intervalo de tiempo que el equipo puede estar en refrigeración/
calefacción sin atender el modo ACS

180 60 ~ 600 5 min

1.5 DHW PUMP
Selección de si se va a instalar o no la "DHW PUMP" 
(Bomba circuito ACS)

NON YES/NON - -

1.5.1 TIMER RUNNING
Selección de si la "DHW PUMP" (Bomba circuito ACS) 
funcionará según la programación de tiempo indicada 
en "PUMP RUNNING TIME" o no

YES YES/NON - -

1.5.2 DISINFECT
Selección de si la "DHW PUMP" (Bomba circuito ACS) 
funcionará durante el modo desinfección o no

YES YES/NON - -

1.5.3
PUMP RUNNING 
TIME

Intervalo de tiempo para la detención de la "DHW PUMP" 
(Bomba circuito ACS) una vez a finalizado el modo ACS

5 5 ~ 120 1 min

2.1 COOL MODE Selección de si se va a usar o no el modo Refrigeración YES YES/NON - -

2.2 T1S RANGE
Selección del rango de temp. deseada en salida de agua 
(T1S)

LOW LOW/HIGH - -

2.3 T4CMAX
Temp. ambiente exterior máx. que el equipo puede 
funcionar en Refrigeración

43 35 ~ 46 1 ºC

2.4 T4CMIN
Temp. ambiente exterior mín. que el equipo puede 
funcionar en Refrigeración

10 -5 ~ 25 1 ºC

2.5 dT1SC
Diferencial de temp. entre T1 (Temp. actual en la salida de 
agua) y T1S (Temp. deseada en la salida de agua.) para 
arrancar la unidad en modo Refrigeración (T1 � T1S + dT1SC)

5 2 ~ 10 1 ºC

2.6 dTSC

Diferencial de temp. entre Ta (Temp. ambiente actual) y 
TS (Temp. ambiente deseada) para arrancar la unidad en 
modo Refrigeración cuando se ha instalado un termostato 
externo (T1 � T1S + dTSC)

2 1 ~ 10 1 ºC

2.7 t_INTERVAL_C
Intervalo de tiempo mín. entre arranques del compresor 
en modo Refrigeración

5 5 ~ 30 1 min

1. DHW MODE SETTING (Configuración del modo ACS)

2. COOL MODE SETTING (Configuración del modo Refrigeración)

Diferencial del valor corregido en la temp. de salida de agua T1S 
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Nº Parámetro Descripción Valor Valor inicial Rango Escalón Unidad

3.1 HEAT MODE Selección de si se va a usar el modo Calefacción o no YES YES/NON - -

3.2 T1S RANGE
Selección del rango de temp. deseada en salida 
de agua (T1S)

LOW LOW/HIGH - -

3.3 T4HMAX
Temp. ambiente exterior máx. que el equipo puede
funcionar en Calefacción

25 10 ~ 30 1 ºC

3.4 T4HMIN
Temp. ambiente exterior mín. que el equipo puede 
funcionar en Calefacción

-15 -5 ~ 20 1 ºC

3.5 dT1SH 
Diferencial de temp. entre T1 (Temp. actual en la salida 
de agua) y T1S (Temp. deseada en la salida de agua.) para 
arrancar la unidad en modo Calefacción (T1 � T1S - dT1SH)

5 2 ~ 10 1 ºC

3.6 dTSH 

Diferencial de temp. entre Ta (Temp. ambiente actual) y 
TS (Temp. ambiente deseada) para arrancar la unidad en 
modo Calefacción cuando se ha instalado un termostato 
externo (Ta � TS - dTSH)

2 1 ~ 10 1 ºC

3.7 t_INTERVAL_h
Intervalo de tiempo mín. entre arranques del compresor 
en modo Calefacción

5  5 ~ 60 1 min

4.1 T4AUTOCMIN
Temp. ambiente exterior mín. que el equipo puede 
funcionar en Refrigeración

25 20 ~ 29 1 ºC

4.2 T4AUTOHMAX
Temp. ambiente exterior máx. que el equipo puede 
funcionar en Calefacción

17 10 ~ 17 1 ºC

5.1
WATER FLOW 
TEMP.

Control por temp. de salida de agua (En la pantalla 
principal se muestra la temp. de salida de agua)

YES YES/NON - -

5.2 ROOM TEMP.
Control por temp. ambiente del sensor del panel de control 
(En la pantalla principal se muestra la temp. ambiente)

NON YES/NON - -

6.1
ROOM
THERMOSTAT

Selección de si se va a usar o no un Termostato ambiente 
externo

NON YES/NON - -

6.2 MODE SETTING
Selección de si el Termostato ambiente externo es quien 
elige el modo de funcionamiento

NON YES/NON - -

6.3
DUAL ROOM 
THERMOSTAT

Selección de si se va a usar o no un Termostato ambiente 
externo dual

NON YES/NON - -

7.1 BACKUP HEATER
Selección de si se va a usar o no la Resistencia eléctrica 
auxiliar interna del equipo (IBH)

YES YES/NON - -

7.1.1 HEAT MODE
Selección de si se va a usar o no la Resistencia eléctrica 
auxiliar interna del equipo (IBH) en modo Calefacción

YES YES/NON - -

7.1.2 DHW MODE
Selección de si se va a usar o no la Resistencia eléctrica 
auxiliar interna del equipo (IBH) en modo ACS

NON YES/NON - -

7.1.3 T4_IBH_ON
Temp. ambiente exterior a la que la Resistencia eléctrica 
auxiliar interna del equipo (IBH) se activará

-5 -15 ~ 10 1 ºC

7.1.4 dT1_IBH_ON

Diferencial de temp. entre T1 (Temp. actual en la salida de agua)
 y T1S (Temp. deseada en la salida de agua.) para activar la 
Resistencia eléctrica auxiliar interna del equipo (IBH) 
(T1 � T1S - dT1 IBH ON)

5 2 ~ 10 1 ºC

7.1.5 t_IBH_DELAY
Intervalo de tiempo que tiene que funcionar el compresor 
para que se active la primera Resistencia eléctrica auxiliar
interna del equipo (IBH1)

30 15 ~ 120 5 min

7.1.6 t_IBH12_DELAY
Intervalo de tiempo que tiene que funcionar el compresor 
para que se active la segunda Resistencia eléctrica auxiliar 
interna del equipo (IBH2)

5 5 ~ 30 5 min

7.2 AHS
Selección de si se va a usar o no la Fuente de calor auxiliar 
(AHS)

NON YES/NON - -

7.2.1 HEAT MODE
Selección de si se va a usar o no la Fuente de calor auxiliar 
(AHS) en modo Calefacción

YES YES/NON - -

7.2.2 DHW MODE
Selección de si se va a usar o no la Fuente de calor auxiliar
(AHS) en modo ACS

NON YES/NON - -

7.2.3 T4_AHS_ON
Temp. ambiente exterior a la que la Fuente de calor auxiliar 
(AHS) se activará

-5 -15 ~ 10 1 ºC

7.2.4 dT1_AHS_ON
Diferencial de temp. entre T1 (Temp. actual en la salida de agua) 
y T1S (Temp. deseada en la salida de agua.) para activar la 
Fuente de calor auxiliar (AHS) (T1 � T1S - dT1 AHS ON)

5 2 ~ 10 1 ºC

7.2.5 dT1_AHS_OFF
Diferencial de temp. entre T1 (Temp. actual en la salida de agua) 
y T1S (Temp. deseada en la salida de agua.) para detener la Fuente 
de calor auxiliar (AHS) (T1 � T1S + dT1 AHS OFF)

0 -5 ~ 0 1 ºC

7.2.6 t_AHS_DELAY
Intervalo de tiempo que tiene que funcionar el compresor 
para que se active la Fuente de calor auxiliar (AHS)

30 15 ~ 120 5 min

7.3 SOLAR ENERGY Selección de si se va a usar o no un Kit de energia solar NON YES/NON - -

8.1 T1S_H.A_H
Temp. deseada en la salida de agua (T1S) en Calefacción durante 
el modo Vacaciones fuera

25 20 ~ 25 1 ºC

8.2 T5S_H.M_DHW
Temp. deseada en la salida de agua (T5S) para ACS durante 
el modo Vacaciones fuera

25 15 ~ 25 1 ºC

7. OTHER HEATING SOURCE (Configuración de Otras fuentes de calor auxiliares)

8. HOLIDAY AWAY MODE SETTING (Configuración del modo Vacaciones fuera)

3. HEAT MODE SETTING (Configuración del modo Calefacción)

4. AUTO MODE SETTING (Configuración del modo Automático)

5. TEMP. TYPE SETTING Configuración del Tipo de control de temperatura

6. ROOM THERMOSTAT (Configuración del Termostato ambiente externo)
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Nº Parámetro Descripción Valor Valor inicial Rango Escalón Unidad

9.1 PHONE NO. Numero telf. Fijo - - - -

9.2 MOBILE NO. Numero telf. Mobil - - - -

10.1
RESTORE FACTORE 
SETTINGS

Selección de si desea o no Restaurar los ajustes de fábrica NON YES/NON - -

11.1 POINT CHECK Permite comprobar el estado de las señales salida - - - -

11.2 AIR PURGE Prueba de purgado de aire - - - -

11.3
CIRCULATED PUMP 
RUNNING

Prueba de la bomba recirculadora - - - -

11.4
COOL MODE 
RUNNING

Prueba del modo Refrigeración - - - -

11.5
HEAT MODE 
RUNNING

Prueba del modo Calefacción - - - -

11.6
DHW MODE 
RUNNING

Prueba del modo ACS - - - -

12.1 AIR PURGE Purgado de aire del circuito hidráulico - - - -

12.2
PREHEATING 
FOR FLOOR

Precalentamiento del suelo - - - -

12.2.1
FLOW SET 
TEMPERATURE(T1S)

Temp. deseada en la salida de agua (T1S) durante el 
Precalentamiento del suelo

30 25 ~ 35 1 ºC

12.2.2
RETURN 
TEMPERATURE 
(dT1SH)

Diferencial de temp. entre T1 (Temp. actual en la salida de agua) 
y T1S (Temp. deseada en la salida de agua.) para detener el equipo 
(T1 � T1S + dT1SH)

5 2 ~ 10 1 ºC

12.2.3
PREHEATING 
TIME 
(t fristFH)

Tiempo de funcionamiento del Precalentamiento del suelo 72 48 ~ 96 1 h

12.2.4
OPERATE
PREHEATING 
FOR FLOOR

Selección de si desea activar o no el Precalentamiento del suelo NON YES/NON - -

12.3 FLOOR 
DRYING UP

Secado del suelo - - - -

12.3.1
WARM UP TIME 
(t DRYUP)

Ajuste de la durada total de la función de calentamiento del suelo 8 4 ~ 15 1 días

12. SPECIAL FUNCTION (Configuración de la Función especial)

11. TEST RUN (Prueba de funcionamiento)

10. RESTORE SETTINGS (Restaurar los ajustes de fábrica)

9. SERVICE CALL SETTING (Configuración del Numero de servicio)

(t_DRYUP)
j

12.3.2
KEEP TIME 
(t_HIGHPEAK)

Ajuste del dia que se alcanzara la máxima temperatura 5 3 ~ 7 1 días

12.3.3
TEMP. DOWN TIME 
(t_DRY D)

Ajuste del dia que empezará a disminuir la temperatura 5 4 ~ 15 1 días

12.3.4
PEAK TEMP. 
(t_DRYPEAK)

Temp. máx. deseada para el  calentamiento del suelo 45 30 ~ 55 1 días

12.3.5 START TIME Ajuste de la hora de inicio del calentamiento del suelo - - - -

12.3.6 START DATE Ajuste de la fecha de inicio del calentamiento del suelo - - - -

12.3.7
OPERATE FLOOR 
DRYING UP

Selección de si desea activar o no el Secado del suelo NON YES/NON - -

13.1
COOL/HEAT 
MODE

Selección de si desea o no activar la función Auto Reinicio 
durante los modos refrigeración/calefacción

YES YES/NON - -

13.2 DHW MODE
Selección de si desea o no activar la función Auto Reinicio 
durante el modo ACS

YES YES/NON - -

13. AUTO RESTART (Configuración del Auto reinicio)
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